Baumit FixBeton

Rychlo tuhnuci beton na kotvenie
stlpikov, osvetlenia, preliezok.

= Rychlo tuhniici beton
m Spracovanie bez miesania
= Rychla montaz roznych prvkov

Produkt Priemyselne vyrabana extrémne rychlo tvrdnica sucha zmes s pevnostou zodpovedajicou triede C16/20 podla STN EN 206 - 1
urcena na betonarske prace bez statickych poziadaviek.

Zlozenie Rychlo tuhnici cement, kamenivo, prisady.

Vlastnosti Betdnova zmes s urychlenym procesom zrenia na fixovanie stavebnych prvkov. MoZnost spracovania bez miesania. Pre vnitorné aj
vonkajSie poufZitie.

Pouzitie Na rychlu montaZ a kotvenie prvkov drobnej architektiry bez zvlastnych statickych narokov, napr. stipikov oplotenia a osvetlenia,
postovych schranok, informacnych tabul, vlajkovych stoziarov, suSiakov na bielizen, preliezaciek, Smyklaviek a pod., ako aj na drobné
betonarske prace v exteriéri v pripade problematického pristupu k elektrickému pridu a na zhotovenie zakladov pre prvky zahradnej
architektury.

Alternativne moznosti spracovania:

1. Bez miesania:Suchu betonovi zmes vysypat na miesto urenia a nasledne zaliat vodou bez dalSieho mieSania. Viac informacii v
Casti Spracovanie.

2. S miesanim: Suchu betonovi zmes rozmiesat s vodou v nadobe na maltu a nasledne spracovat pocas kratkej doby (cca 10 min)
zvyGajnym spdsobom. Viac informécii v ¢asti Spracovanie.

Technické udaje Reakcia na ohen: Al
Pevnostna trieda: C 16/20 podla STN EN 206 - 1
Doba spracovania: cca 5-10 min (v zavislosti od pouZzitia a poveternost-
nych podmienok)
Min. hribka vrstvy: 50 mm
Objemovéa hmotnost v suchom stave: cca 1750 kg/m3
Emisie VOC: g/l; < 60ug/m3 EMICODE EC 1 Plus
25 kg
Zrmitost 0-8mm
Spotreba cca 19 kg/m2/cm
Vydatnost cca 13 | ¢erstvého beténu/ vrece
Spotreba vody 2.8 - 3.2 I/vrece podla spdsobu spracovania

Spotreba vody pri spracovani

Bez mieSania: cca 3,2 1/ 25 kg vrece
S miesanim: cca 2,81/ 25 kg vrece
Vydatnost: cca 13 | Cerstvého betonu/ 25 kg vrece

cca 520 | Gerstvého betonu/ t

Spotreba materialu: cca 75 kg suchej zmesi (3 vrecia) pre zaklad rozmerov 40 cm
x40 cm x 30 cm
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Balenie

Skladovanie

Zabezpecenie kvality

Zaradenie podla
chemického zakona

Podklad

Priprava podkladu

Spracovanie

Upozornenia

25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg

V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 6 mesiacov.

Vnutorna kontrola v podnikovom laborat6riu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skiSobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (idajov najdete na webovej
strankewww.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZziadanie od vyrobcu.

Rozmer betonového zakladového prvku musi byt vo vSetkych smeroch min. o 20 - 30 cm vacSi ako sl rozmery kotveného stavebného
prvku.

Pokial steny vyhibenej jamy sliZia ako debnenie je potrebné pred zagatim betonaZe dokladne navlhéit steny a dno vodou.
Upozornenie: Pred zaCatim betonaze musi tato voda Uplne vsiaknut, kaluZe stojacej vody na dne jamy su nepripustné! Stavebny prvok
osadit na pripravené miesto.

Bez miesania

Do vyhibenej a navihéenej jamy vysypat suchi zmes Baumit FixBeton v hriibke vrstvy cca 10 cm. Nasledne suchd zmes zaliat rovno-
merne v celej ploche zakladu predpisanym mnozstvom vody pomocou krhly s kropiacou hlavicou. Akonahle voda Uplne vsiakne do
suchej zmesi (po cca 1 minute), postup opakovat pokial sa nedosiahne poZadovany rozmer zakladu. Povrch poslednej vrstvy ihned
po vsiaknuti vody vyhladit hladidlom. Beténova zmes zacina tuhnat po priblizne 3 mindtach.

S miesanim

Suchu zmes Baumit FixBeton za neustaleho miesania elektrickym miesadlom s nizkymi otackami do nadoby na maltu s 2,8 | Cistej
vody. Dokladne premiesat kym nevznikne hladkéa homogénna betonova zmes. Nasledne zmes ulozit na pozadované miesto do
debnenia. Cerstvi zmes je potrebné spracovat v priebehu 10 mindt.

Zatazitel'nost
B Lahko zatazitené: Kotveny stavebny prvok je fixovany v poZadovanej polohe po cca 1/2 hodine v pripade spracovania bez
mieSania, po cca 1 hod.? v pripade spracovania s mieSanim.

B Vysoko zatazitel'né: Kotveny stavebny prvok je vysoko zatazitelny po 24 hod®.
B Plne zatazitel'né: Kotveny stavebny prvok je plne zataZzitelny po 48 hod.".

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesndt pod +5°C a vystupit nad +25°C.
Po zacati procesu tuhnutia material nepremiesavat ani neprimiesavat dalSiu cerstvi zmes.

Pocas procesu zretia chranit beton pred pésobenim poveternostnych vplyvov (priameho sineéného Ziarenia, dazda, silného vetra)
prekrytim povrchu zakladu féliou alebo inou ochrannou proti vyparovaniu.

Baumit FixBeton nespracovavat na zamrznutom podklade a pri nebezpecenstve mrazu.
NeprimieSavat Ziadne iné materialy!
Vysvetlivky

b Vztahuje sa na teplotu prostredia +15°C a relativnu vzdusnu vlfhkost' vzduchu < 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost mozu dobu zretia zretelne predizit.

NaSe Ustne a pisomné odporic¢ania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezadvazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrzZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii s staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nadej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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