Baumit Izolacné dosky Uni

SN Specialne izolaéné dosky pre
e i balkony a kipelne, odolné proti

vode.

al

m S dostatocnou povrchovou pevnostou
= Vhodna pre bakonovy systém Baumit Uni
= Vhodna pre kiipelne

Produkt Izolacné dosky z extrudovaného polystyrénu s povrchom obojstranne upravenym Specialnou cementovou hmotou a sklotextilnou
armovacou mriezkou.

Zlozenie Extrudovany polystyrén, cementova hmota, sklotextilnd mriezka.

Vlastnosti Izolacné dosky z extrudovaného polystyrénu s vynikajlcimi tepelnoizolacnymi vliastnostami, s dostatocnou povrchovou pevnostou a
stabilitou, odolna voci vode, pre rychle a jednoduché spracovanie. Vhodné do interiéru a exteriéru.

Pouzitie Na Gpravu podkladu v sanitarnych miestnostiach pred realizaciou keramickych obkladov, na vytvaranie deliacich stienok, prie¢ok,
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odkladacich ploch, pléch na osadenie umyvadla a doplnkovych ploch v kipel'ni a pod.

V hribke od 30 mm ideéalne pre rychle a bezpecné vytvorenie tepelnoizolacnej vrstvy podlahy pri obnove balkénov. Stcast balkéon-

ového systému Baumit Baumacol Uni.

Nevhodna na pouzitie ako tepelna izolacia fasad!

Odtien:
Reakcia na ohen:

Faktor difGzneho odporu p:

Objemova hmotnost:

Sucinitel tepelnej vodivosti:

Seda farba (povrch), ruzova farba (jadro)

E (podla EN 13 501 - 1)

100 - 200
> 25 kg/m3

0.033 - 0.036 W/(m.K) v zavislosti od hrabky dosky

4 mm 6 mm 10 mm 12,5 mm

Di7ka/Hribka 4 mm 6 mm 10 mm 12,5 mm

Format 2600 x 600 mm pre 2600 x 600 mm pre 2600 x 600 mm pre 2600 x 600 mm pre
hrdbky od 10 mm hrdbky od 10 mm hrdbky od 10 mm hrdbky od 10 mm
(1300 x 600 mm pre (1300 x 600 mm pre (1300 x 600 mm pre (1300 x 600 mm pre
hrdbky do 10 mm) hrdbky do 10 mm) hrdbky do 10 mm) hrdbky do 10 mm)
20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Dizka/Hribka 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm

Format 2600 x 600 mm pre 2600 x 600 mm pre 2600 x 600 mm pre 2600 x 600 mm pre
hrdbky od 10 mm hrdbky od 10 mm hrdbky od 10 mm hribky od 10 mm
(1300 x 600 mm pre (1300 x 600 mm pre (1300 x 600 mm pre (1300 x 600 mm pre
hrdbky do 10 mm) hrdbky do 10 mm) hrdbky do 10 mm) hrabky do 10 mm)
60 mm 70 mm 80 mm 100 mm

Di7ka/Hribka 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm

Format 2600 x 600 mm pre 2600 x 600 mm pre 2600 x 600 mm pre 2600 x 600 mm pre
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hribky od 10 mm
(1300 x 600 mm pre
hrdbky do 10 mm)

Baumit, spol. s r. 0.
Zizkova 9, SK-811 02 Bratislava - www.baumit.sk - baumit@baumit.sk
Info-linka: 02/59 30 33 33, 041/50 76 651

hridbky od 10 mm
(1300 x 600 mm pre
hrdbky do 10 mm)

hribky od 10 mm
(1300 x 600 mm pre
hribky do 10 mm)

hribky od 10 mm
(1300 x 600 mm pre
hrabky do 10 mm)
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Balenie

Skladovanie

Zabezpecenie kvality

Zaradenie podla
chemického zakona

Podklad

Spracovanie

Upozornenia
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120 mm
Dizka/Hribka 120 mm

Format 2600 x 600 mm pre
hrabky od 10 mm
(1300 x 600 mm pre
hrabky do 10 mm)

Foliovany balik

V suchu, chranit pred pdsobenim UV-Ziarenia, poveternostnych vplyvov a pred mechanickym poskodenim.

Vnutorna kontrola v podnikovom laborat6riu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skiSobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (dajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZziadanie od vyrobcu.

Podklad musi vyhovovat platnym normam, musi byt suchy, pevny, nezamrznuty, nosny, stabilny, bez uvolfujlcich sa ¢astic, zbaveny
prachu, necistot, mastnot, zvySkov starych naterov, odformovacich pripravkov, vykvetov soli. Povrch nesmie byt vodoodpudivy.

Vhodny podklad:

bezné stavebné podklady ako tehlové murivo,
vyzreté cementové a vapennocementové omietky,
betén, pérobeton

poter

sadrové stavebné vyrobky

drevo

existujlica keramicka dlazba

Lepiacu hmotu zvolit podla typu podkladu. Na bezné mineralne podklady na cementovej a sadrovej baze pouzit lepiacu hmotu Baumit
Baumacol FlexTop, resp. rychlo tvrdnuce lepidlo Baumit Baumacol FlexTop Speed, na podklady na baze dreva (napr. OSB dosky)
Baumit SupraFix a pod.

Montaz na podlahu v exteriéri/ interiéri:

Lepiacu hmotu naniest kombinovanou metédou lepenie ,Buttering-Floating“, t.j. lepidlo naniest na podklad a aj na rubovy povrch
Baumit Izolacnej dosky Uni. Kontaktna plocha lepidla ma byt > 90 %. Nasledne izolacnl dosku celoploSne pritlacit a vyrovnat do
pozadovanej polohy.

Minimalna hribka dosky pre montaz na podlahu je 30 mm!

Montaz na stenu:

Alt. 1.: Lepiacu hmotu naniest v tvare okrajovej hisenice po celom obvode dosky a bodovo uprostred dosky (5 bodov/ m?) tak, aby sa
vytvoril lepeny spoj pokryvajuci cca 40 % kontatnej plochy. Okrajova husenica ma byt cca 5 cm Siroka a uprostred dosky naniest cca
4 body na dosku s rozmerom 1300 x 600 mm alebo 8 bodov na dosku s rozmerom 2600 x 600 mm.

Nasledne platiiu celoplosne pritlacit a vyrovnat do pozadovanej polohy.

Alt. 2.: Lepiacu hmotu naniest celoplosne na izolaéni dosku pomocou zubového hladidla (odporicana velkost zubov 10 x 10 mm) a
nasledne dosku celoplo$ne pritlacit a vyrovnat do pozadovanej polohy.

Styk jednotlivych platni je potrebné prestierkovat lepiacou hmotou Baumit Baumacol FlexTop/ FlexTop Speed s vioZzenou sklotextilnou
mriezkou Baumit StarTex. Min. Sirka pasov mriezky je 20 cm na podlahe, resp. 10 cm na zvislych plochach.

Informacie a véeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania materialu klesnut pod +5°C.

Plochy urené na obkladanie chranit pocas spracovania a zrenia materialu pred mrazom, dazdom, priamym slneénym Ziarenim,
silnym vetrom a prievanom.

Po nalepeni dosiek je potrebné chranit povrch cca 3 hod.? pred mechanickym zataZenim pri pouZziti lepiacej hmoty Baumit Baumacol
FlexTop Speed® alebo cca 24 hod.? pri pouZiti lepiacej hmoty Baumit Baumacol FlexTop.

Dodrziavat platné normy, smernice, spracovatelské a remeselné zasady a technické listy jednotlivych produktov!

Vysvetlivky
Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusn v[hkost’ vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vyssSia vzdusna vihkost mézu dobu zretia teret/ne predizit.
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NaSe Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich sklsenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a slcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavujl zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastnu zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouZitie. DodrzZiavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii s staré verzie technickych listov neplatné. Aktualne dokumenty néjdete na nadej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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