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Baumit Stuccoco Grobzug FG
88

Stukatérska malta hruba, rychlo
tvrdnuca.

= Hruba stukatérska malta
= Vhodna pre interiér a exteriér
= Rychlo tuhniica

Priemyselne vyrabana sucha malta podla STN EN 998 - 1. Rychlo tvrdnlca hruba Stukatérska malta na vyrobu Stukovych profilov,
rims, lizén, bosazi a pod.

Piesky, mineralne lahké prisady, vapno, rychlo tuhnici Specidlny cement, prisady vylepSujlce vodeodolnost a spracovatelské viast-
nosti.

Baumit Stuccoco Grobputz FG 88 sa vyznacuje okrem dobrej rozmerovej a tvarovej stalosti aj nizkym zmrastovanim, fahkym spraco-
vanim a rychlym tvrdnutim materiadlu. Vdaka rychlemu tuhnutiu materidlu a mineralnym prisadam je malta vhodna aj pre vytvorenie
hrubsSich Stukovych prvkov. Vodeodolné viastnosti materidlu umoznuju pouZitie aj oblasti exteriéru alebo v oblastiach namahanych
vlhkostou. Baumit Stuccoco Grobputz FG 88 neobsahuije Ziadne prisady (chloridy) spésobujlce kordziu.

Baumit Stuccoco Grobputz FG 88 je rychlotuhnica Stukatérska hruba malta na vyrobu jasrovych Stukovych prvkov ako su lizény,
fasadne profily, rimsy, bosaze a pod. Maltu je mozné pouzit natahanie prvkov na stole alebo priamo na stene. Malta je vhodna na
doplnenie muriva, zaoblenia, na plastické stvarnenie kamenného muriva a architektonickych prvkov na fasade. Vhodna pre exteriér
a oblasti namahané vihkostou.

Na vytvorenie Stukovych prvkov na ETICS je tato malta nevhodna. Na zateplenii fasadu odporiicame fasadne prvky vytvorené
napr. z extrudovaného polystyrénu.

Klasifikacia: CS Il podla STN EN 998 - 1
Doba spracovania: cca 20 min (v zavislosti od klimatickych podmienok)
Doba schnutia: cca 2 h (v zavislosti od klimatickych podmienok)
Pevnost v tlaku: 3.5-6.5MPa
25 kg

Zrnitost 0-1.2mm

Vydatnost cca 25 1/25 kg

Spotreba vody 6-71/25 kg vrece

25 kg vrece, 1 paleta = 42 vriec = 1050 kg
V suchu, v neporusenom obale na drevenom roste chranené féliou 3 mesiace.
Vnutorna kontrola v podnikovom laborat6riu, nezavisla kontrola prostrednictvom autorizovanej skiSobne.

Bezpecnostné a hygienické predpisy su uvedené v karte bezpecnostnych Gdajov. Karty bezpecnostnych (dajov najdete na webovej
stranke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyZiadanie od vyrobcu.

Podklad, na ktory sa aplikuju hotové ozdobné prvky musi vyhovovat platnym normam, musi byt suchy, pevny, nezamrznuty, nosny,
stabilny, bez uvolfujdcich sa Castic, zbaveny prachu, necistot, zvySkov starych naterov, vykvetov soli.

Hladké plochy musia byt vopred oSetrené vhodnym kontaktnym mostikom, napr. Baumit MultiWhite. Pri vaéSom vyloZeni prvkov natict
do podkladu pozinkované klince alebo skoby a spojit drotom oSetrenym antikor6znym naterom. Pri vyloZeni prvkov viac ako 5 cm je
potrebné vytvorit vhodnl nosnl konstrukciu!
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Spracovanie

Upozornenia

Miesanie
Maltu Baumit Stuccoco Grobputz FG 88 vsypat do cca 6 - 7 | Cistej vody a dobre premiesat elektrickym mieSadlom s nizkymi otackami
na homogénnu hmotu bez hrudiek.

Pri mieSani materialu v kontinualnych mieSackach material vyprazdinovat kazdych 10 minGt. Pri dlhSich pracovnych prestavkach
omietaci stroj vycistit.

Spracovanie

Po zamieSani naniest najprv na podklad kontaktnd vrstvu z malty a nasledne v zavislosti od hrdbky profilu, jednovrstvovo alebo
viacvrstvovo nanasat maltu a $ablonou plynulo tahat.

Pri viacvrstvovom spracovani musi byt kazda podkladova vrstva dostatocne spevnend. Po zavadnuti materialu vytvarovat pozadovany
tvar profilu pomocou Sablony tak, aby na Sabléne neostali zvySky materialu.

Po vytvrdnuti hrubej malty a dosiahnuti dostatocnej pevnosti je vzdy potrebné pouzit ako vrchn( vrstvu jemnu maltu Baumit Stuccoco
Feinzug FF 89.

Predpriprava prvkov na tahacom stole

ZlozitejSie profily, Specialne rimsy a pod. je mozné predpripravit pomocou Baumit Stuccoco Grobputz FG 88 aj na tahacom (pracovnom)
stole. Aby sa pri vacsich dizkach profilov zabranilo vytvoreniu trhlin je potrebné do vytvaraného prvku viozit vystuz zo sklotextilnej
mriezky (napr. Baumit StarTex). Maximalna dizka jednotlivych prvkov pri tahani na pracovnom stole je 100 cm.

Rubovu stranu profilovych prvkov dobre zdrsnit a odstranit prach. Drsni plochu je mozné dosiahnut aj tahanim materidlu na pies-
kovom 16Zku. Po vyschnuti je potrebné piesok odstranit.

Stukové prvky musia byt pred dal$im spracovanim dostatoéne suché, zvyskova vihkost namerana CM pristrojom ma byt < 5 %. Vyfor-
mované Stukové prvky je mozné skladovat na drevenom roste tak, aby bolo umoznené rovnomerné vysychanie prvku zo vsetkych
stran. Odporiicame aj dodato¢né ukotvenie.

Vytvorené Stukové prvky je mozné osadit na podklad pomocou lepiacej malty Baumit MultiWhite. Hrdbka lepiaceho 16Zka max. 5 mm.
Lepit metédou ,Buttering and Floating“. Lepidlo sa nanasa na podklad a aj na rubovu stranu Stukového prvku. Na podklad sa nanasa
lepidlo celoplo$ne a nasledne sa rozhrnie zubovou stierkou.

Koneéné povrchové tipravy
Hotové prvky oSetrit vodeodolnym a vysoko paropriepustnym naterom napr. Baumit StarColor, alt. Baumit SilikonColor.

Informacie a vSeobecné pokyny
Teplota vzduchu, materialu a podkladu nesmie pocas spracovania a tuhnutia materialu klesndt pod +5°C a vystupit nad +30°C.

Chranit pred rychlym vysusenim (napr. pri tenkovrstvovom nanasani, pri vykurovani a pod.). Prvky raz alebo viackrat navihcit. Pri zreni
chranit prvky pred priamym sineénym Ziarenim, mrazom a prievanom.

Neprimiesavat ziadne iné materialy!

Pri Stukovych prvkoch s vodorovnym rozmerom vacsim ako 5 cm odporti¢ame opatrit dodatocnym oplechovanim (podla normy STN
73 3610). Nezakryté horné casti Stukovych prvkov (s vodorovnym rozmerom mensim ako 5 cm) je potrebné vyformovat tak, aby bol
vytvoreny dostatocny spad na odvadzanie vody, ¢im sa zabrani prenikaniu vody a tvorbe neziaddcich vykvetov a trhlin.

Vysvetlivky
Y Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relativnu vzdusnu vI’hkost' vzduchu < 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nizSia
teplota a vySSia vzdusna vihkost mozu dobu zretia zretelne predizit.

NaSe Ustne a pisomné odporicania k technike pouZitia, ktoré poskytujeme na pomoc zakaznikovi (spracovatelovi) na zaklade naSich skisenosti a podla
nasho najlepsieho vedomia a stcasného stavu vedeckych a praktickych znalosti, si nezavazné a nezakladaju Ziaden pravny vztah ani vedlajSie zavazky.
TaktieZ nezbavuji zakaznika povinnosti, aby sdm na vlastn( zodpovednost vyskisal nase vyrobky z hladiska ich vhodnosti pre zamyslané pouzitie. Dodrziavat
platné normy, smernice a remeselné zasady. V ramci technického pokroku, zlepSovania vlastnosti produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme pravo na
zmeny. Pri vydani nov&ich verzii sU staré verzie technickych listov neplatné. Aktuaine dokumenty najdete na nasej webovej stranke. Dalej platia nase ,Dodacie
a platobné podmienky“ v platnej verzii. Siet nasich zastupcov zarucuje rychle poradenstvo a vybavenie dodavok. Informujte sa na uvedenej adrese.
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