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VYHLÁSENIE O PARAMETROCH 
 

Číslo vyhlásenia o parametroch  a jedinečný identifikační kód typu výrobku 

BDE13-WTM-00009-BM-3 
 

Zamýšlané použitie 

Omietková malta na použitie ako vonkajšia omietka na steny, stropy, stĺpy a priečky 
 

Výrobca 

BAUMIT GmbH ▪ Reckenberg 12 ▪ 87541 Bad Hindelang 
 

Systém posuzovania a overovania nemennosti parametrov 

Systém 4 
 

Harmonizovaná norma 

EN 998-1 :2016 
Vlastnosti uvedené vo vyhlásení 

 

Podstatné vlastnosti Parametre 

Reakcia na oheň: A1 

Nasiakavosť: Wc 2 

Priepustnosť vodnej pary μ ≤ 20 

Prídržnosť: 
≥ 0,08 N/mm2 
porušenie  A, B alebo C 

Tepelná vodivosť: 
(tabulkové hodnoty) 

λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(m.K) pre P=50% 
λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(m.K) pre P=90% 

Trvanlivosť: NPD 

Nebezpečné látky: NPD 

 
Podstatné vlastnosti výrobku sú v zhode s vlastnostmi uvedenými v tomto vyhlásení. Za vyhotovenie tohto 
vyhlásenia o parametroch v súľade s nariadením (EU) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný vyššie uvedený 
výrobca. 

Podpísal za a v mene výrobcu: 
 

Reiner Schmid, GBL  Produktový technik 
 Bad Hindelang, 03.03.2023 (podpis) 

 
Reiner Schmid 

 
                    Toto vyhlásenie o parametroch je dostupné elektronicky na  www.baumit.de alebo     

                    na www.dopcap.eu s uvedením čísla tohto vyhlásenia parametroch 
 
 
 
    Podpísal za a v mene splnomocneného zástupcu: 
 
 
    Ing. Tibor Blaško 
    Manažér kvality   
    
    V Bratislave, 1.3.2024         
 
 

                   Vyhlásenie o parametroch v slovenskom jazyku obsahuje 1 stranu a je    
                platné spolu s vyhlásením o parametroch v nemeckom jazyku 

 




