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Vyhlásenie o parametroch  

Baumit NHL 3,5 
 

 

Vyhlásenie o parametroch č.: 02-BAT-NHL 3,5 
 

 

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 
Baumit NHL 3,5 

 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci 
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4: 
Baumit NHL 3,5 

 

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súľade s uplatniteľnou 
harmonizovanou technickou špecifikáciou: 
Spojivo na výrobu malty na murovanie, vonkajšie omietky a vnútorné omietky, na výrobu iných 
stavebných výrobkov a na použitie v stavebníctve. 
 

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná 
adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5: 
 
Baumit GmbH, 
Wopfing 156             Výrobný závod: Peggau, Alois-Kern-Straße 1, A-8120 Peggau 
A-2754 Waldegg 

 

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocného zástupcu, ktorého splno-
mocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: 
- 

 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného 
výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: 
Systém 2+ 

 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa 
vzťahuje harmonizovaná norma: 

           Certifikačný orgán „Technoprove Sri“, prostredníctvom spoločnosti Dell’Industria s.n., Z.I., 
72017 Ostuni (BR) – Taliansko (NB 0925), vykonal počiatočné overenie výrobného závodu a 
systému riadenia výroby v súlade s normou EN 459-1 v systéme 2+ a vydal 0925-CPR 
167/2008. 

 

 

8. Deklarované parametre  

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované  

technické 
špecifikácie 

Klasifikácia Prírodné hydraulické vápno NHL 3,5 EN 459-1 

Pevnosť v tlaku  po 28 dňoch ≥ 3,5 do ≤ 10 MPa EN 459-1 

Začiatok tuhnutia > 1 h EN 459-1 

Koniec tuhnutia ≤ 30 h EN 459-1 

Obsah vzduchu ≤ 5 % EN 459-1 

SO3 ≤ 2 % EN 459-1 

Množstvo vápno ≥ 25 % EN 459-1 

Objemová stabilita ≤ 2 (Referenčná metóda) EN 459-1 

Zvyšok na site 0,2 mm ≤ 2 % EN 459-1 
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Zvyšok na site 0,09 mm ≤ 15 % EN 459-1 

Voľná voda ≤ 2 % EN 459-1 

Hĺbka presiaknutia > 10, < 50 mm EN 459-1 

Trvanlivosť NPD EN 459-1 
 

 

 

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami 
v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v 
bode 4. 

 
 
Podpísal za a v mene výrobcu: 
 
 
 
 
 

Mag. Georg Bursik, Riaditeľ 
 
Waldegg, 30.01.2020 
 ……………………………………………. ………………………………..……. 
 (miesto a dátum vydania)                                                  (podpis) 
 
 
 

 








