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Vyhlásenie o parametroch  

Baumit Nivello Quattro 

 
Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Nivello Quattro  
 

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 
Baumit Nivello Quattro 

 
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok 

umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 
11 ods. 4: 
Baumit Nivello Quattro, šarža, dátum a čas výroby 
 

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súľade s 
uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou: 
Sadrová poterová stierka pre použitie v budovách 

 
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a 

kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5: 
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava 1 
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník 

      Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka 
 
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocného zástupcu, ktorého 

splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2: 
- 

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov 
stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V: 
Systém 4 

 
 

7. Deklarované parametre 

Podstatné vlastnosti Parametre 
Harmonizované technické 

špecifikácie 

Označenie 
CA-C20-
F6 

EN 13813 

Reakcia na oheň A1fl EN 13813 

Uvoľňovanie korozívných látok CA EN 13813 

Hodnota pH ≥  7 EN 13813, 5.2.10 

Pevnosť v tlaku C 20 EN 13813, 5.2.1 

Pevnosť v ťahu pri ohybe F 6 EN 13813, 5.2.2 

Nasiakavosť NPD EN 1062-3 

Paropriepustnosť NPD EN 12086 

Odolnosť proti opotrebovaniu NPD EN 13813 

Zvuková izolácia NPD EN ISO 140-6 

Pohltivosť zvuku NPD EN 12354-6 

Tepelný odpor NPD EN 12524 

Odolnosť proti chemikáliám NPD EN 13529 
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8. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými para-

metrami v bode 7. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zod-
povednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

 
 
Podpísal za a v mene výrobcu: 
 
 

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality 
 (meno a funkcia) 

 
 
 
 
            V Bratislave, 15.02.2018 
 (miesto a dátum vydania)                           (podpis) 
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1. Jedinečný identifika čný kód typu 
a výrobku:  

Baumit Nivello Quattro 
 

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo 
sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok 
umožňujúci identifikáciu stavebného 
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 
11 ods. 4: 

Baumit Nivello Quattro 
CA-C20-F6 

[Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, 
mesiac, deň)] 

3. Zamýšľané použitie stavebného 
výrobku, ktoré uvádza výrobca, v 
súľade s uplatniteľnou harmonizovanou 
technickou špecifikáciou: 

Sadrová poterová stierka pre použitie v budovách 

4. Meno, registrované obchodné meno 
alebo registrovaná ochranná známka a 
kontaktná adresa výrobcu, ako sa 
vyžaduje v článku 11 ods. 5: 

BAUMIT Kft. Dorogi Szárazvakolat Gyára 
H-2510, Dorog, Baumit út 1. 
Tfon: +36-33-512-910 
Tfax: +36-33-512-950 
BAUMIT Kft. Alsózsolcai Szárazvakolat Gyára  
H-3571, Alsózsolca, Gyár út 12 
Tfon: +36-46-520-010 
Tfax: +36-46-520-058 
www.baumit.hu 

5. V prípade potreby meno a 
kontaktná adresa splnomocného 
zástupcu, ktorého splnomocnenie 
zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 
ods. 2: 

Baumit Kft. 
H-2510 Dorog, Baumit út 1. 
Tfon: +36-33-512-910 
Tfax:  +36-33-512-950 
www.baumit.hu 
Illy Gábor, konateľ 

6. Systém alebo systémy posudzovania 
a overovania nemennosti parametrov 
stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v 
prílohe V: 

Systém 4 

7. V prípade vyhlásenia o parametroch 
týkajúceho sa stavebného výrobku, na 
ktorý sa vzťahuje harmonizovaná 
norma: 

MSZ EN 13813  
 

Skúšky typu: D/12/CA/139, A/10/CA/139 
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8. Deklarované parametre: 

Podstatné 
vlastnosti Parametre 

Harmonizované 
technické 

špecifikácie 
Označenie CA-C20-F6 MSZ EN 13813 

Reakcia na oheň A1 EN 13501-1 

Uvoľňovanie 
korozívných látok 

CA  

Pevnosť v tlaku ≥ 20 N/mm2 MSZ EN 13813, 5.2.1 

Pevnosť v ťahu pri 
ohybe 

≥ 6 N/mm2 MSZ EN 13813, 5.2.2 

Presiakavosť  NPD  

Priepustnosť vodnej 
pary  

NPD  

Odolnosť proti 
opotrebovaniu  

NPD  

Zvuková izolácia  NPD  

Pohltivosť zvuku  NPD  

Tepelný odpor  NPD  

Odolnosť proti 
chemikáliám  

NPD  
 

9. Vyhlásenie: Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie sa vydáva 
na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. 

 
Podpísal za a v mene výrobcu: 

 
Illy Gábor, ügyvezető 

 

Dorog, 2013-07-01 

(miesto,  dátum vydania) 

 

Illy Gábor 
konateľ 
 
 
 

 
Vyhlásenie o parametroch obsahuje 3 strany.
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Baumit Kft 
2510 Dorog, Baumit út 1. 
Baumit Nivello Quattro 
01-BHU-Nivello Quattro 

Označenie  CA-C20-F6 
Reakcia na oheň /  A1 
Uvoľňovanie korozívnych látok  CA 
Pevnosť v tlaku                                      ≥ 20 N/mm2 
Pevnosť v ťahu pri ohybe                          ≥ 6 N/mm2 
Presiakavosť  NPD 
Priepustnosť vodnej pary  NPD 
Odolnosť proti opotrebovaniu  NPD 
Zvuková izolácia  NPD 
Pohltivosť zvuku  NPD 
Tepelný odpor  NPD 
Odolnosť proti chemikáliám  NPD 

EN 13813 
Poterová hmota zo síranu vápenatého na používanie vo vnútri budov 

 
Obsahuje menej ako 0.0002% rozpustného chrómu CrVI  podľa smernice EU 2003/53/EG. 

 
2013-07-01 


