BQU
By KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Prilohy Il Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830

Datum vydania: 16.3.2016
Datum revizie ¢.1: -
Néazov produktu: Baumit Trasovy cement

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku ||

1.1. Identifikator produktu

Chemicky nazov/Synonyma: -

Obchodny nazov: Baumit Trasovy cement

Dalsi nazov: Baumit TrassZement

Registraéné ¢islo: -

CAS: -

EINECS: -

ELINCS: -

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouZitia:

Portlandsky cement triedy pevnosti CEM Il 32,5 R podla EN 197-1 s pridavkom trasu po€as mletia.
Spojivo na vyrobu betdnu, omietok a malt. ZniZuje riziko tvorby vykvetov.

PROC Urcené pouzitie — KategOria procesu Vyroba/ Profesionalne /
spracovanie priemyselné
v stavebnictve | pouzitie
a stavebnych v stavebnictve
materialoch a stavebnych
materialoch
2 PouZitie v uzavretom nepretrzitom procese X X

s prilezitostnou kontrolovanou expoziciou (napr.
odberu vzoriek).

3 Pouzitie v uzatvorenom davkovacom vyrobnom X X
procese (formulacia).
5 MieSanie alebo zmieSavanie v davkovych X X

vyrobnych procesoch pri formulacii pripravkov

a vyrobkov (viac Stadii a/alebo vyznamny kontakt).
7 Priemyselné rozpraSovanie X
8a Presun latky alebo pripravku (plnenie/vypustanie) X
do/z nadob/velkych kontajnerov v neuréenych
zariadeniach.

8b Presun latky alebo pripravku (pInenie/vypustanie) X X
do/z nadob/velkych kontajnerov v uréenych
zariadeniach.

9 Presun latky alebo pripravku do malych nadob X X
(ur€ena plniaca linka vratane vazenia).

10 Pouzitie valCekov a Stetcov. X

11 Nepriemyselné rozpraSovanie. X

13 Uprava vyrobkov namaganim a liatim. X

14 Vyroba pripravkov alebo vyrobkov tabletovanim, X X
lisovanim, vytlacanim, tvorbou peliet.

19 Ruéné mieSanie s blizkym stykom. K dispozicii je X

iba osobné ochranné vybavenie.
22 Potencialne uzavreté operacie spracovania X
s mineralmi / kovmi pri zvySenej teplote.
Priemyselné prostredie.

26 Spracovanie pevnych anorganickych latok pri X X
teplote okolitého prostredia.
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Neodporuéané pouZitia: Produkt sa nesmie pouZivat inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené v oddiele
1.3. Podrobnosti o dodavatel'ovi karty bezpe€nostnych udajov

Vyrobca: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH

Miesto podnikania alebo sidlo: A-2754 Waldegg / Wopfing 156, Rakulsko

Telefon: +43/2633/400-0

Fax: +43/2633/400-266

E-mail: office@wopfinger.baumit.com

Dodavatel KBU: Baumit, spol. s r.o.

Adresa: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenskéa republika
Telefon: 02/59303301,59303311

E-mail: secretary@baumit.sk

1.4. Nudzové telefonne cislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informaéné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

|| ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia zmesi podl'a Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008:
Skin Irrit. 2, H315 Drazdi koZu.

Eye Dam. 1, H318 Spésobuje vazne poskodenie oCi.

Skin Sens. 1B, H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

STOT SE 3, H335 MbzZe spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

2.2. Prvky oznacovania
Vystrazny piktogram:

OD

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Obsahuje: portlandsky cement, CAS 65997-15-1.

Vystrazné upozornenie:

H318 Spbdsobuje vazne poSkodenie oti.

H317 MbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

H315 Drazdi koZu.

H335 Méze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

Bezpecnostné upozornenie:

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokraujte vo vyplachovani.
P310 Okamdzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnozstvom vody/mydla.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu.

P304 + P340 PO VDYCHNUTI: Presurite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s narodnymi predpismi.

2.3. Ina nebezpecnost’

Cement mdze spdsobovat podrazdenie dychacich ciest. Ked cement reaguje s vodou, napriklad ako
betdon alebo malta, alebo ak cement zvlhne, vznika silne zasadity roztok. Vzhfadom k vysokej
zasaditosti m6ze mokry cement vyvolavat podradZdenie pokoZzky a o€i. V dbsledku obsahu Cr(VI)
modZe tiez u niektorych osdb vyvolat alergicku reakciu.

Cement nespifia kritéria pre PBT alebo vPvB v stlade s Prilohou XIIl dokumentu REACH (Nariadenie
¢. 1907/2006).

|| ODDIEL 3: ZloZeniel/informéacie o zlozkach

3.1. Latky
Nevztahuje sa, kedZe ide o zmes.
3.2. Zmesi
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Cementy na vSeobecné pouZitie v stlade s normou EN 197-1:

Nazov zlozky portlandsky cement popolcek z portlandského cementu
Koncentracia [%] 62 -75 0-2
CAS 65997-15-1 68475-76-3
EC 266-043-4 270-659-9
Registraéné ¢. vynaty z registracie (vid bod 15.1) 01-2119486767-17-XXXX
D D
Klasifikacia, Skin Irrit. 2, H315 Skin Irrit. 2, H315
H vyroky Eye Dam. 1, H318 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1B, H317 Skin Sens. 1B, H317
STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H335
Specifické - -
koncentraéné limity,
M faktory
Vystrazné slovo Nebezpectenstvo Nebezpefenstvo
NajvysSie pripustné ano nie
expoziéné limity
(NPEL)
PBT/vPvB nie nie

Pozn.: UpIné znenie H-vyrokov je uvedené v oddiele 16.
Hodnoty expozi¢nych limitov, pokial su stanovené, su uvedené v kapitole 8.1.

|| ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky:

Poskytovatelia prvej pomaoci nepotrebuji ziadne osobné ochranné pomdocky. Pracovnici prvej pomoci
by sa mali vyvarovat kontaktu s mokrym cementom alebo zmesami obsahujicimi cement.

Po vdychnuti:

Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch. Prach (cement) z hrdla (krku) a nosnych dutin by mal odist
spontanne. Lekara vyhladajte, pokial pretrvava alebo sa neskdr objavi podrazdenie alebo ak
pretrvava nevolnost, kasel alebo iné symptomy.

Po kontakte s pokoZkou:

V pripade suchého cementu ho odstrante a hodne oplachujte vodou. V pripade mokrého/vihkého
cementu pokozku omyvajte velkym mnozZstvom vody. Odstrarite kontaminovany odev, obuv, hodinky
atd. apred ich dalSim pouzitim ich dbkladne o istite. V pripade akéhokolvek podrazdenia alebo
popalenia vyhladajte lekarsku pomoc.

Po kontakte s oéami:

NesSuchajte si o€i, aby ste si mechanickym namahanim neposkodili rohovku. Odstrarite kontaktné
SoSovky, ak ich pouZzivate. Naklorite hlavu na stranu postihnutého oka, roztvorte zoSiroka o¢né viecka
a ihned dbkladne preplachujte oko (oci) velkym mnozstvom vody najmenej po dobu 20 minut, aby ste
odstranili akékolvek Castice. Zabrarnte zaneseniu Castic do nepostihnutého oka. Ak je to mozné,
pouzivajte izotonickl vodu (0,9% NaCl). Navstivte Specialistu na choroby z povolania alebo
Specializovaného o&ného lekara.

Po poziti:

Nevyvolavajte zvracanie. Ak je osoba pri vedomi, vymyte jej Usta vodou a podajte velké mnozstvo
vody K vypitiu. OkamZite vyhfadajte lekarsku pomoc alebo kontaktujte Toxikologické informacné
stredisko.

4.2. NajdblezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené

Oci: kontakt oCi s cementom (suchym imokrym) modze spobsobit vazne a potencidlne nevratné
poranenie.

PokoZzka: Cement méze mat po dalSom kontakte drazdivé ucinky na vihkd pokozku (v désledku
potenia alebo namocenia) alebo méze po opakovanom kontakte spdsobovat kontaktni dermatitidu.
Dalsi kontakt pokozky s mokrym cementom alebo beténom méZe spodsobit vazne popaleniny
(poleptanie), pretoze sa rozvija s pociato€nou absenciou bolesti (napr. kla¢anie vo vihkom betdne a to
i cez odev).

Vdychnutie: Dlhodobé, alebo opakované vdychovanie cementu na vSeobecné pouzitie zvySuje
nebezpecenstvo rozvinutia plucnych chordb.

Zivotné prostredie: Pri normalnom pouZivani nie st cementy na véeobecné pouzitie nebezpe&né pre
Zivotné prostredie.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia

Pri navSteve lekara zoberte so sebou tuto kartu bezpe&nostnych udajov.
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|| ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia ||

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je horlavy. Hasiaci prostriedok prispdsobte horiacim latkam
v okoli.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie s zname.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Betonové zmesi nie su horlavé/zdpalné, nevybusné a neumoZiuju ani nepodporuju horenie inych
materialov.

5.3. Rady pre poziarnikov

Cementové zmesi nevyvolavaju Ziadne nebezpecenstvo suvisiace s poziarom. Hasi¢i nepotrebuju mat
Ziadne Specialne ochranné vybavenie.

|| ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni ||

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Pre iny ako pohotovostny persondl: Noste ochranné vybavenie, ako je popisané v oddiele 8. Dodrzujte
pokyny pre bezpe€ni manipulaciu a pouzivanie uvedené v oddiele 7.

Pre pohotovostny personal: Havarijné plany nie su nutné. AvSak je potrebna ochrana dychacich ciest
v situaciach, kedy je vysoka uroveri prasnosti.

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie

Cement nesplachuijte do kanalizacie, povrchovej a podzemnej vody.

6.3. Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Rozsypany material v suchom stave zhromazdite a pouzite, ak nie je zneCisteny alebo znehodnoteny.
Suchy cement

PouzZivajte suché metddy odstrafiovania ako Cistenie vysavanim alebo odsavanim (priemyselné
prenosné jednotky vybavené filtrami vzduchu s vysokou U€innostou voci ¢asticiam (EPA a HEPA filtre,
EN 1822-1:2009) alebo obdobné zariadenie, ktoré znizuji emisie prachu do ovzduSia a nespdsobuji
rozptyl / préSenie. Nikdy nepouzivajte stlaCeny vzduch.

Predchadzajte vdychovaniu cementu ikontaktu s pokozkou. Rozsypany materidl zhromazdite do
kontajnerov a pouzite ho.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

|| ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie ||

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Postupujte podla odporucani v oddiele 8. O odstraneni suchého cementu vid. bod 6.3.
Opatrenia pre zabranenie poZiaru

Nepouziva sa.

Opatrenia k zabraneniu vzniku aerosélov a prachu

Nezametajte. Pouzivajte suchych metdd odstrafiovania ako odstrafiovanie vysavanim alebo
odsavanim, ktoré znizuje emisie prachu do ovzdusia.

Opatrenia na ochranu Zivotného prostredia
Nie su potrebné ziadne Specialne opatrenia.
Informacie o vSeobecnej hygiene pri praci

Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. V praSnom prostredi noste protiprachovi masku, prip. respirator
a ochranné okuliare. K zabraneniu kontaktu s pokoZkou noste ochranné rukavice.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Sypky cement by mal byt skladovany v silach, ktoré sl vodotesné, suché (t.j. vnatorna kondenzacia je
minimalizovanad), ¢isté a chranené proti znecisteniu.

Nebezpecenstvo utopenia: Cement sa méze hromadit na stenach uzavretych priestorov alebo sa na
nich nalepovat. Cement sa mbéze neakane uvolnit, zrutit alebo spadnut. Kvéli nebezpefenstvu
utopenia alebo udusenia nevstupujte do uzavretych priestorov, ako su sila, zasobniky, nakladné auta
na prepravu sypkych materialov ani inych skladovacich obalov & nadob, v ktorych sa skladuju
cementy alebo ktoré ich obsahuju, i ked by ste prijali vhodné bezpeénostné opatrenia.

Kvoli nezlugitelnosti materialov nepouzivajte hlinikové obaly.

Balené vyrobky by mali byt skladované v originalnych dobre uzatvorenych vreciach, v chlade a suchu,
chranené pred znecistenim, aby nedochadzalo ku strate kvality.

Vrecia by mali byt skladované (vrstvené) stalym spésobom.

7.3. Specifické koneéné pouzitie(-ia)

Uvedené v bode 1.2.
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7.4. Kontrola obsahu rozpustného chrému VI

Cementy oSetrené redukénym cinidlom Cr(VI) sa podla predpisov uvedenych v oddiele 15 uc€innost
redukéného cinidla s ¢asom zniZuje. Preto musia cementové vrecia a/alebo dodacia dokumentacia
obsahovat informacie o datume balenia, podmienky skladovania a dobu skladovania, poCas ktorej sa
zachova aktivita redukéného cCinidla a je udrzany obsah rozpustného Sestmocného chrému pod
0,0002% z celkovej hmotnosti cementu, v zhode s normou EN 196-10. Musia byt uvedené
zodpovedajuce skladovacie podmienky pre zachovanie ucinnosti redukéného ¢inidla.

|| ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana ||

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie
Kontrolné parametre zloZiek produktu sU stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky &.
355/2006 Z.z. 0 ochrane zamestnancov pred rizikami savisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni NV SR ¢. 300/2007 Z.z., NV SR ¢. 471/2011 Z.z. a NV SR ¢&. 82/2015 Z.z.
Pevné aerosoly s prevazne nespecifickym uéinkom
Faktor NPEL. (mg.m™~)

cement 10
NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie
celkovej (inhalovatelnej) koncentracii pevného aerosélu (NPEL,).
8.1.2. Biologické medzné hodnoty
Zmes neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené ukazovatele biologickych expozi¢nych testov podla
Nariadenia vlady Slovenskej republiky &. 355/2006 Z.z. v zneni NV SR ¢&. 300/2007 Z.z., NV SR ¢&.
471/2011 Z.z. aNV SR ¢. 82/2015 Z.z.
8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC
Pre cement, EC 266-043-4:
DNEL inhalaény (8h): 3 mg/m®
DNEL dermalny: neaplikuje sa
DNEL oralny: nie je relevantny

PNEC vodné prostredie: neaplikuje sa

PNEC sediment: neaplikuje sa

PNEC pddne prostredie: neaplikuje sa

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpecenie

Zabezpecte dobré vetranie. Dodrzujte bezné hygienické opatrenia pre pracu s chemikaliami. Udrzujte
koncentraciu latok pod limitnd hodnotu NPEL.. Pri prekro€eni tychto hodnét pouzite vhodni ochranu
dychacich organov.

Opatrenia k obmedzovaniu vzniku prachu a k zabraneniu Sirenia prachu v prostredi ako je
odpraSovanie, odtahova ventilacia a suché metddy odstrafiovania, ktoré nespdsobuju rozptyl vo
vzduchu.

Ihned po praci s materialmi obsahujacimi cement je potrebné, aby sa pracovnici umyli alebo
osprchovali alebo pouzili pripravky na zvlhéenie pokozky.

Odlozte kontaminovany odev, obuv, hodinky atd. a pred opakovanym pouzitim ich dékladne odistite.
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Expoziény scenar PROC* Expozicia Lokalne riadenie / Efektivita
miestne opatrenia
Priemyselna vyroba 2,3 nepozadované -
hydraulickych stavebnych 14, 26 A) nepozadované -
a konstrukénych materialov alebo
B) bezné lokélne odséavanie | 78 %
5,8b,9 A) plna / celkova ventilacia | 17 %
alebo
B) bezné lokalne odsavanie | 78 %
Priemyselné pouZitie 2 nepozadované -
suchych hydraulickych 14, 22, 26 A) nepozadované -
stavebnych a konstrukénych 5 alebo
materialov (vnatorné, < Y L
vonkajgie) S B) bez,ne Iokaln(? odse.lv,ar.ne 78 %
5,8b,9 E A) plna / celkova ventilacia | 17 %
= alebo
-g B) bezné lokalne odsavanie | 78 %
Priemyselné pouZitie 7 N A) nepozadované -
mokrych suspenzii "; alebo
hydraulickych stavebnych 5 B) bezné lokélne odsavanie | 78 %
a konstrukénych materialov = . p
2,5, 8b, N nepozZadované -
9, 10, 13, i\
14 5
Profesionalne pouzitie 2 E nepozadované -
suchych hydraulickych 9,26 2 A) nepozadované -
stavebnych a konstrukénych < alebo
terial Ot S N . 2 . . .
malenaiov (vnatorne, L B) bezné lokélne odséavanie | 72 %
vonkajsie) © — .
5, 8a, 8b, S A) nepozadované -
14 N alebo
8 B) integrovana lokalna
8 ventilacia 87 %
19 -% Lokalne opatrenia nie su 50 %
[= pouzitelné, iba v dobre
g vetratefnych miestnostiach
%‘ alebo vonku
Profesionalne pouZzitie 11 A) nepoZadované -
mokrych suspenzii alebo
hydraulickych stavebnych B) bezné lokalne odsavanie | 72 %
a konstrukénych materialov . p
2,5, 8a, nepozadované -
8b, 9, 10,
13, 14,19

*PROC su ur¢ené pouzitia a su definované v bode 1.2.

8.2.2. Individudlne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana ogiltvare

Kvéli zabraneniu kontaktu s o€ami noste pri manipulacii so suchymi alebo mokrymi cementovymi
zmesami ochranné okuliare zodpovedajuce STN EN 166 ,Osobné prostriedky na ochranu oci.

Zakladné ustanovenia.”
b) Ochrana koze
Ochrana ruk

Kvoli ochrane pokozky noste ochranné rukavice zodpovedajuce STN EN 374 ,Ochranné rukavice proti

chemikalidam a mikroorganizmom.“ Peri

odporucania vyrobcu.
Ina ochrana

Baumit Trasovy cement
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Vysoka obuv, odev s uzavretymi rukavmi. Obzvlast je potrebné zaistit, aby sa mokré cementova zmes
nedostala do obuvi. V pripadoch, kedy sa neda zabranit kontaktu, napr. pri pokladani/aplikacii

betonovej zmesi alebo poterov, pouZzivajte vode odolné nohavice a ochranu kolien.

¢) Ochrana dychacich ciest

Ak je osoba potencialne vystavena hladinam prachu vy$§im ako su expozi¢né limity, pouzivajte
ochranu dychacich ciest. Ta by mala byt prispdsobena hladine prachu a vyhovovat prislusnej norme,

napr. STN EN 149+A1, STN EN 140, STN EN 14387+A1, STN EN 1827+A.

Expoziény scenar PROC* Expozicia Specifikacia dychacich Efektivita
ochrannych pomdcok ochrany
dychania
(APF)
Priemyselna vyroba 2,3 nepozadované -
hydraulickych stavebnych 14, 26 A) P1 maska (FF, FM) APF = 4
a konstrukénych materialov alebo
B) nepozadované -
5,8b,9 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
R alebo
g B) P1 maska (FF, FM) APF =4
Priemyselné pouzitie 2 g nepozadované -
suchych hydraulickych 14, 22, 26 = A) P1 maska (FF, FM) APF =4
stavebnych a konstrukénych c alebo
materialov (vnatorné, -g B sad .
vonkajgie) £ ) nepozadované -
5,8b,9 0 A) P2 maska (FF, FM) APF =10
2 alebo
g B) P1 maska (FF, FM) APF = 4
Priemyselné pouzitie 7 ; A) P1 maska (FF, FM) APF =4
mokrych suspenzif N alebo
hydraulickych stavebnych 2 B) nepozadované )
a konstrukénych materialov 1S - -
2,5, 8b, o nepozadované -
9, 10, 13, X
14 N
Profesionalne pouZzitie 2 E P1 maska (FF, FM) APF =4
suchych hydraulickych 9, 26 @ A) P2 maska (FF, FM) APF =10
stavebnych a konstrukénych 3 alebo
materialov (vnitorné, = _
5, 8a, 8b, o A) P3 maska (FF, FM) APF =20
14 2 alebo
K B) P1 maska (FF, FM) APF =4
19 % P2 maska (FF, FM) APF =10
Profesionalne pouZzitie 11 A) P1 maska (FF, FM) APF =4
mokrych suspenzif alebo
hydraulickych stavebnych B) nepoZadované _
a konstrukénych materialov < -
2,5, 8a, nepozadované -
8b, 9, 10,
13, 14,19

*PROC su uréené pouzitia a su definované v bode 1.2.

d) Tepelna nebezpeénost’
Nie je relevantné.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
pH odpadovych vod a povrchovej vody by nemalo presiahnut hodnotu 9. V opacnom pripade by to
mohlo viest k dopadu na mestské Cistiarne odpadovych véd.

|| ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti
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9.1. Informécie o zdkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad Suché cementy s jemne mleté pevné
anorganické materialy (Sedy alebo biely
prasok).

Zépach bez z4pachu

Prahova hodnota zapachu Ziadna pachova medza, je bez zapachu

pH pri 20°C 11-13,5

(vo vode, pomer voda - pevna latka 1:2)

Teplota topenia/tuhnutia [°C] > 1250

Pociatoéna teplota varu a destilaény rozsah [°C] | NepouZzije sa, pretoze za normalnych
atmosférickych podmienok je bod topenia >

1250 °C
Teplota vzplanutia[°C] NepouZije sa, pretoze nie je kvapalny.
Rychlost’ odparovania NepouZije sa, pretoze nie je kvapalny.
Horfavost’ (pevna, plynna latka) NepouZzije sa, pretoze ide o pevnu latku, ktora

nie je horfava.

Horné / dolné medzné hodnoty horfavosti alebo | Nepouzije sa, pretoZe nejde o horlavy plyn.
vybuSnosti

Tlak pary Nepouzije sa, pretoze bod topenia je
> 1250°C.
Hustota pary NepouZije sa, pretoZe bod topenia je
> 1250°C.
Relativna hustota 2,75 — 3,20 g/cm®
Zdanliva hustota 0,9-1,5g/cm’
Rozpustnost’ vo vode (T = 20°C) nizka 0,1 - 1,54/l
Rozdel'ovaci koeficient n-oktanol/voda NepouZzije sa, pretoze ide 0 anorganicku latku.
Teplota samovznietenia [°C] nie je samozapalny
Teplota rozkladu [°C] Nepouzije sa, pretoze nie je pritomny ziadny
organicky peroxid.
Viskozita NepouZzije sa, pretoZe nejde o kvapalinu.
Vybusné vlastnosti Nepouzije sa, pretoze nejde o vybusSninu ani

pyrotechniku, lebo latka sama o sebe nie je
schopna chemickej reakcie vytvarat plyn pri
takej teplote a tlaku a takou rychlostou, aby
spbsobila Skody svojmu okoliu. Nie je schopna
samovolnej exotermickej chemickej reakcie.

Oxidaéné vlastnosti NepouZije sa, pretoZze nespdsobuje horenie
inych materialov ani k nemu neprispieva.

9.2. Iné informécie

| NepouZije sa. | -

|| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Po zmieSani s vodou cement zatvrdne na stabilnG hmotu, ktor4 nie je v normalnom prostredi
reaktivna.

10.2. Chemicka stabilita

Suché cementové zmesi su stabilné, pokial su spravne skladované a su zlucitelné/kompatibilné
s vacsinou ostatnych stavebnych materialov. Je potrebné uchovavat ich v suchu. Je potrebné vylucit
kontakt s nezlucitelnymi materialmi.

Mokry cement je zasadity/alkalicky a nezlucitelny s kyselinami, s amonnymi solami, s hlinikom &i s
inymi neuslachtilymi kovmi. Cement sa rozpusta v kyseline fluorovodikovej za vzniku Zieravého plynu
tetrafluoridu kremicitého. Cementy reaguju s vodou za vzniku kremicitanov a hydroxidu vapenatého.
Kremicitany v cementoch reaguju so silnymi oxidacnymi €inidlami ako je fluér, fluorid bority, fluorid
chlority, fluorid manganity a difluorid kyslika.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Nie st zname.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Produkt nesmie zvlhnut. VIhké podmienky pri skladovani mézu spdsobit hrudkovatenie a stratu kvality
produktu.

10.5. Nekompatibilné materialy

Kyseliny, amoénne soli, hlinik alebo iné neuslachtilé kovy.
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10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Cementy sa nerozkladaju na ziadne nebezpeéné produkty.

|| ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informécie o toxikologickych uc¢inkoch

Trieda Kat. | Uginok Odkaz
nebezpecnosti
Akutna toxicita - - Medzna skiska, kralik, kontakt po 24 hodin, 2 000 mg/kg | (4)
dermalna telesnej hmotnosti - neletalne.
Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie
splnené.
Akutna toxicita — - Medznéa skaska, potkan, 5 g/m°, Ziadne akudtne Gginky. (20)
inhalaéne Na zéklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie
splnené.
AkUtna toxicita — - Zo stadii s odpraskami z vyroby portlandského slinku Literarne
oralna nevyplyvaju ziadne udaje o toxicite. reSerSe
Na zéklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie
splnené.
Zieravost / 2 Pri kontakte cementu s mokrou pokozkou spdsobi (4), ludské
drazdivost zdurenie, pukanie &i praskanie pokozky. Dal$i kontakt so | skusenosti
pre kozu su¢asnym trenim moze spdsobit silné popaleniny.
Vazne 1 Portlandsky slinok spdsobil roznorody obraz vplyvov na (11), (12)
poskodenie rohovku a vypocitany index drazdivosti bol cca 128.
oCi / podrazdenie Priamy kontakt s cementom mdze spdsobit’ poSkodenie
oci rohovky mechanickou zatazou, okamzité alebo
oneskorené podrazdenie alebo zapal. Priamy kontakt s
vacsim mnozstvom suchého prachu z cementu alebo
poprskanie/postriekanie mokrym cementom méze
sposobit’ Uu€inky od lahkého podrazdenia oci (napr. zapal
spojiviek ¢i oéného viecka) po chemické popaleniny /
poleptanie a slepotu.
Senzibilizacia 1B Niektori jednotlivci mdzu trpiet’ po expozicii mokrym (5), (13)
koze cementovym prachom ekzémom spdsobenym bud
vysokym pH, ktoré vyvolava kontaktnd dermatitidu z
podrazdenia po dlhodobom kontakte, alebo imunologicku
reakciu na rozpustny Cr(VI), ktory vyvolava kontaktnud
alergickd dermatitidu.
Senzibilizacia - Neexistuju priznaky precitlivelosti dychacich ciest. Q)
dychacich ciest Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie
splnené.
Mutagenita - Ziadna indikéacia. (14), (15)
v zarodocnych Na zéklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie
bunkach splnené.
Karcinogenita Nebola potvrdena ziadna kauzalna suvislost medzi (D)
expoziciou portlandskym cementom a rakovinou.
Epidemiologicka literatura nepodporuje oznacenie
portlandského cementu za mozny lfudsky karcinogén.
Portlandsky cement nie je klasifikovany ako ludsky (16)
karcinogén (podla ACGIH A4: Cinidla, ktoré vyvolavaju
obavy, Ze by mohli byt karcinogénne pre fudi, ale ktoré
nemozno definitivne posudit v désledku nedostatku dat.
Studia in vitro & na zvieratach neposkytuju indikacie
karcinogenity, ktoré su dostato¢né pre klasifikaciu Cinidla
niektorym z dalSich oznaceni).
Portlandsky cement obsahuje vySe 90 % portlandského
slinku.
Na zéklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie
splnené.
Toxicita pre - Na zéklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie Ziadne
reprodukciu splnené. ludské
skdsenosti
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STOT - 3 Prach portlandského cementu méze drazdit’ hrdlo a (1)
jednorazova dychacie cesty.

expozicia Po vystaveni osoby pdsobeniu koncentracie vyssej ako
expoziéné limity na pracovisku sa mdze prejavit kaslanie,
kychanie a dychavi¢nost / dusnost.

Celkove struktura dékazov jasne naznacuje, Ze expozicia
v pracovnom prostredi cementovym prachom spdsobuje
nedostato¢nost dychacej funkcie. AvSak dostupné dokazy
su momentalne nedostatoéné k stanoveniu urgitej istoty
vo vztahu velkosti davky a tychto Uc€inkov.

STOT - - Existuje indikacia COPD. Uginky su akutne a v dosledku a7)
opakovana vysokej expozicie. Neboli pozorované zZiadne chronické
expozicia ucinky alebo uginky pri nizSich koncentraciach.

Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie

splnené.
Nebezpecéenstvo | - NepouZije sa, pretoZze cementy sa nepouzivaju ako
pri vdychnuti aerosol.

Cementy a portlandsky slinok maju rovnaké toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti.

Zdravotny stav zhorSeny expoziciou
Vdychovanie cementového prachu méze zhorsit' stavajucu chorobu dychacich ciest &i zdravotny stav
ako je emfyzém (pfucny emfyzém) alebo astma Ci stavajuci stav pokozky &i oci.

|| ODDIEL 12: Ekologické informacie ||

12.1. Toxicita

Vyrobok nie je nebezpelny pre Zivotné prostredie. Ekotoxikologické testy portlandského cementu na
Daphnia magna [odkaz (5)] a Selenastrum coli [odkaz (6)] ukazali len nizke toxické posobenie. Preto
LC50 a EC50 hodnoty nebolo mozné ur€it [odkaz (7)]. Neexistuje ziadny naznak o toxicite v
sedimente [odkaz (8)]. Pritomnost velkého mnozstva cementu vo vode v§ak mbze spbsobit zvySenie
pH, a preto mézu byt za ur€itych okolnosti toxické pre Zivot vo vode (vodné prostredie, vodné
organizmy).

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Irelevantné, pretoze cementy suU anorganicky material. Zatvrdnuty cement nepredstavuje
nebezpeclenstvo toxicity.

12.3. Bioakumulaény potencial

Irelevantné, pretoZze cementy s0 anorganicky material. Zatvrdnuty cement nepredstavuje
nebezpecenstvo toxicity.

12.4. Mobilitav pbde

Irelevantné, pretoze cementy sU anorganicky material. Zatvrdnuty cement nepredstavuje
nebezpeclenstvo toxicity.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Irelevantné, pretoze cementy sU anorganicky material. Zatvrdnuty cement nepredstavuje
nebezpeclenstvo toxicity.

12.6. Iné nepriaznivé uéinky

Stupen ohrozenia vdd podla nemeckych predpisov: WGK1 — mierne nebezpec¢ny pre vodu.

|| ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani ||

13.1. Metody spracovania odpadu
Produkt:

Odpad likvidujte v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Neodstrarnujte do kanalizacie, ani
do povrchovych véd.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podia Katalégu odpadov):
10 ODPADY Z TEPELNYCH PROCESOV
1013 ODPADY Z VYROBY CEMENTU, PALENEHO VAPNA A SADRY A VYROBKY Z NICH
10 13 14 odpadovy betdn a beténovy kal, kategéria odpadu ,0;
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST)
1701 BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY A KERAMIKA
17 01 01 betdn, kategéria odpadu "O".
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Obal:

Uplne vyprazdnite obal a likvidujte v stlade s pravnymi predpismi.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podla Katalégu odpadov):

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL
A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE

1501 OBALY (VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV)

15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kategéria odpadu "O".

Ak sa tento produkt a jeho obal stani odpadom, musi kone€ny uZivatel pridelit zodpovedajuci kod
odpadu podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odpadové
kédy su odporucania zalozené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade Specifickych
podmienok pouzivatela pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené dalSie odpadové koédy, podla
urcitych okolnosti.

|| ODDIEL 14: Informacie o doprave ||

Produkt nepodlieha predpisom pre cestni (ADR), Zelezniénu (RID), lodnu (IMDG) a letecku

(IACAOQ/IATA) prepravu nebezpecnych veci.

14.1. Cislo OSN: -

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie OSN: -

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu: -

14.4 Obalové skupina: -

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: -

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: -

14.7. Doprava hromadného nakladu podrla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78
a Kédexu IBC: Tovar nie je prepravovany ako hromadnd, ale ako kusové zéasielka,
preto zmienené predpisy nie su relevantné.

|| ODDIEL 15: Regulaéné informacie ||

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia
a zivotného prostredia

- NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej
agentary, o zmene a doplneni niektorych smernic

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 453/2010 ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemikalii (REACH)

- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok azmesi, o0zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.

- NARIADENIE KOMISIE (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopifa nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 286/2011, ktorym sa meni a dopifa nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 487/2013, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 758/2013, ktorym sa meni a dopifia nariadenie EP a Rady
(ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi

- NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii
a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Zakon ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (chemicky zakon)

- Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona €. 67/2010 Z.z. o uvedeni chemickych latok
a zmesi natrh

- Nariadenie vlady SR ¢&. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami sdvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov
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- Vyhlaska MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov,
oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych
zlicenin pri pouzivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch

- Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene
a doplneni niektorych zéakonov

- Zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z. z 11. juna 2001, ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov

Cement je zmesou podla Nariadenia REACH (ES) 1907/2006 a nepodlieha registracii. Cementovy
(portlandsky) slinok je vynaty z povinnosti registracie (¢l. 2 odst. 7 pism. b a priloha V bod 7
nariadenia REACH).

Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006
REACH): bod 47:

1. Cement a zmesi obsahujuce cement sa nesmu uviest na trh ani pouZit, ak po zmacani obsahuju
viac ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chrému z hmotnosti celkovej suSiny cementu.
2. Ak sa pouzivaju redukéné cinidla, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie ostatnych
ustanoveni Spolo€enstva o klasifikacii, baleni a oznacovani nebezpecnych latok a zmesi, musia
dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpedit, aby boli na obaloch cementu a zmesi obsahujicich
cement viditelne, Citatelne a nezmazatelne uvedené Udaje o datume balenia, ako aj o skladovacich
podmienkach alehota uskladnenia potrebna na zachovanie ¢innosti redukénych ginidiel a na
zachovanie obsahu rozpustného Sestmocného chromu pod hranicou koncentracie uvedenej
v odsekul.

3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na uvadzanie na trh a pouzivanie v kontrolovanych
Uzatvorenych a Uplne automatizovanych procesoch, pri ktorych nie je mozny Ziadny kontakt
s pokoZkou.

4. Ako testovacia metdda na preukazanie suladu s odsekom 1 sa pouziva norma prijata Eur6pskym
vyborom pre normalizaciu (CEN) na testovanie obsahu vo vode rozpustného Sestmocného chrému
v cemente a v zmesiach obsahujlcich cement.

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podla Nariadenia EP a Rady &. 1907/2006
REACH: Ziadne

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Nebolo vykonané posudenie chemické bezpe€nosti zmesi.

|| ODDIEL 16: Iné informécie ||

16.1. Zoznam H-vyrokov pouzitych v oddiele 3

H315 Drazdi koZu.

H317 M&ze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spbdsobuje vazne poskodenie oéi.

H335 Mbze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit’ pracovnikov s doporu¢enym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva

pomoc a zakdzanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hl'adiska pouzivania

Produkt by sa nemal pouzivat pre ziadny iny Gcel, nez je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera

zodpovednost pri nespravnom pouZziti produktu vzhfadom na vySsie uvedené bezpecnostné opatrenia.

16.4. Dal$ie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje kliéovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z naSich najlepSich znalosti a sucasnej legislativy, predovSetkym

zdkona €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh

(chemicky z&kon), vratane vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)

€. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, Nariadenia

vlady Slovenskej republiky €. 471/2011 v zneni neskorSich predpisov.

16.6. Skratky a akronymy (skratkové slova)

ACGIH American Conference of Industrial Hygienists (Kongres americkych priemyselnych
hygienikov)

ADR/RID European Agreements on the transport of Dangerous goods by Road/Railway (Eurépska
dohoda o preprave nebezpelného tovaru po ceste / teleznici)

APF Assigned protection factor (prideleny faktor ochrany)

CAS Chemical Abstracts Service, Organizace Chemical Abstracts Service vedie najiplinejsi
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zoznam chemickych latok. Kazda latka registrovana v registri CAS ma pridelené
registracné Cislo CAS. Registracné Cislo CAS (bezne uvadzané ako ¢islo CAS) je Siroko
vyuzivané ako Specifické Ciselné oznacenie chemickej latky.

CLP Classification, labelling and packaging — klasifikacia, oznacovanie a balenie (Nariadenie
(ES) €. 1207/2008)

COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronicka obstrukéna plicna choroba)

ECso Half maximal effective concentration (strednd ucinna koncentracia (koncentracia, ktora

spOsobi uhyn alebo imobilizaciu 50 % testovanych organizmov napr. Daphnia magna))
ECHA European Chemicals Agency (Eurépska agentira pre chemické latky)
EINECS  European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Eur6psky zoznam
existujucich obchodovanych chemickych latok)

EPA Type of high efficiency air filter (typ vysoko u€inného vzduchového filtra)

HEPA Type of high efficiency air filter (typ vysoko ucinného vzduchového filtra)

IATA International Air Transport Association (Mezinarodna letecka dopravna asociacia)

IMDG International agreement on the Maritime transport of Dangerous Goods (Medzinarodna
dohoda o namornej preprave nebezpeéného tovaru)

LCso Median lethal concentration (stredna letalna koncentracia (koncentracia, ktora sposobi

uhyn 50 % testovanych ryb vo zvolenom ¢asovom useku))

MEASE  Metals estimation and assessment of substance exposure, nastroj na odhad a posudenie

expozicie latky, EBRC Consulting GmbH pre Eurometaux,

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic (persistentné, bioakumulativné a toxické)

PROC Process category (kategorie procesov)

REACH  Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals - registracia, hodnotenie,

povolovanie a obmedzovanie chemickych latok (Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006)

STOT Specific Target Organ Toxicity (toxicita pre Specifické cielové organy)

TRGS Technische Regeln fuir Gefahrstoffe (technické pokyny pre nebezpecné latky)

uvCB Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological

materials (latky neznameho alebo premenlivého zloZenia, komplexné reakéné produkty
alebo biologické materialy)
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (vysoko persistentné, vysokobioakumulativne)
16.7. Hlavné odkazy na literatlru a zdroje dat
(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive,
2006: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.
(2) Technische Regel fur Gefahrstoffe ,Arbeitsplatzgrenzwerte®, 2009, GMBI Nr.29 S.605.
(3) MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC
Consulting GmbH fir Eurometaux, 2010: http://www.ebrc.de/industrial-chemicals-reach/projects -
and-references/mease.php .
(4) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47,
5, 184-189 (1999).
(5) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction
industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
(6) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving
Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
(7) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and
Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
(8) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters.
Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448,
National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
(9) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker
prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

(10) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker
CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.

(11) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

(12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the
isolated chicken eye test, April 2010.

(13) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment
(SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Européische Kommission, 2002):

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

(14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58
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(15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski
et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

(16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial
Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F.
Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

(17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of
the study after the data collection of Phase I-1l 2006-2010, H. Notg, H. Kjuus, M. Skogstad and
K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

16.8. Zmeny pri revizii karty bezpe¢nostnych udajov
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