- KARTA BEZPEGNOSTNYCH UDAJOV

podla Prilohy Il Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2020/878

Datum vydania: 7.12.2023
Datum revizie ¢.1: -
Néazov produktu: Baumit Baumacol Protect

| ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: Baumit Baumacol Protect

UFI: VK7X-9RMF-710G-SQUO

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouzitia: Tento vyrobok sa pouziva na tesnenie bez Skar pod keramické dyhy,
vnutorné a vonkajsie steny a podlahy, balkény, bazény, terasy.

Neodporucané pouzitia: Produkt sa nesmie pouzivat inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené
v oddiele 1.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca: BAUMIT ROMANIA COM SRL

Bdul luliu Maniu 600, Sector 6, Bucuresti, Romania

Telefon: 021.4934402/03/04

E-mail: office@baumit.ro

Dodavatel KBU: Baumit, spol. s r.o.

Adresa: Zizkova 9, 811 02 Bratislava, Slovenska republika

Telefén: 02/59 3033 01,59 303311

E-mail: t.blasko@baumit.sk

1.4. Nudzové telefonne Cislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informaéné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpeénosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia zmesi podl'a Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008:
Eye Dam. 1, H318 Spésobuje vazne poskodenie o¢i.

Skin Irrit. 2, H315 Drazdi kozu.

Skin Sens. 1B, H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

2.2. Prvky oznac€ovania

Oznacovanie podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Vystrazny piktogram:

Obsahuje: nizko chromovy cement (EC 266-043-4) podla smernice EU 2003/53/ES.
Vystrazné slovo: Nebezpecéenstvo

Vystrazné upozornenia:

H318 Spbsobuje vazne poSkodenie oéi.

H315 Drazdi kozu.

H317 MbzZe vyvolat alergicku koznu reakciu.

Bezpecnostné upozornenia:

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte lekara.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody/mydla.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v zariadeniach na likvidaciu odpadu.
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2.3. Ina nebezpecnost’

Prach vychadzajuci zo suchych zmesi mbze drazdit dychacie cesty. Opakovana inhalacia vacsieho
mnozstva prachu zvySuje riziko ochorenia pluc. Produkt reaguje s vlhkostou silne alkalicky. Produkt
zmieSany s vodou méze pri dlhodobom kontakte (napr. kolena v mokrej malte) spbsobit vazne
poskodenie pokozky. Zmes ma nizky obsah chrémanu, pretoZe podiel senzibilizujiaceho chrému Cré*
bol znizeny primesami na menej nez 0,0002% z hmotnosti celkovej susiny cementu. Preto neexistuje
nebezpecenstvo senzibilizacie pomocou chrému. Predpokladom pre efektivnost redukcie chrému je
spravne suché uskladnenie a dodrziavanie maximalnej doby skladovania. Vyrobok je mierne
nebezpecény pre vodu.

Zmes neobsahuje latky spifiajuce kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIlI.
Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v plnom zneni.

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmotnostnych alebo vys3e;.

H ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zloZzkach H

3.1. Latky

Nevztahuje sa, kedZe ide o zmes.

3.2. Zmesi

Cementova zmes s nizkym obsahom chromu, piesku a prisad.
Nazov zlozky portlandsky cement
Koncentracia 12-18%
CAS 65997-15-1
EC 266-043-4
Registracné ¢. nepodlieha
Symbol @
Klasifikacia, Eye Dam. 1, H318
H vyroky Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317
STOT SE 3, H335

Specifické koncentraéné | -
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpecéenstvo
NajvyssSie pripustné ano

expoziéné limity (NPEL)

PBT/vVPvB nie

Dopliujuce informacie: Pre uplné znenie vystraznych upozorneni pozri ODDIEL 16.
Hodnoty expozi€nych limitov, pokial su stanovené, su uvedené v kapitole 8.1.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci H

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pokyny:

Pre osoby, ktoré poskytuju prvd pomoc, nevyzaduju sa ziadne Specialne osobné ochranné
prostriedky. Zachranar by sa mal vyhnut kontaktu s vihkou zmesou.

Vdychovanie:

Dopravte postihnutého na Cerstvy vzduch. Prach z hrdla a nosovych priechodov sa musi okamZite
vycistit. Ak podrazdenie pretrvava alebo sa vyvinie neskdr, alebo ak pretrvava neprijemny pocit, kasefl
alebo iné priznaky, kontaktujte lekara.

Kontakt s pokoZkou:

Odstrante prach a umyte velkym mnozstvom vody. Odstrafite kontaminovany odev, obuv, hodinky
atd. a pred opatovnym pouzitim ich dékladne vycistite. Vo vSetkych pripadoch podrazdenia alebo
popalenin vyhladajte lekarske oSetrenie.

Oc¢ny kontakt:

Suché océi si netrite, kvoli mechanickému namahaniu, hrozi poSkodenie rohovky. V pripade potreby
odstrante kontaktné SoSovky a oci pri otvorenych vieCkach vyplachujte pod teCicou vodou najmenej
20 minut, aby ste odstranili v3etky Castice. Zabrarte vniknutiu Castic do neporaneného oka.
Kontaktujte odbornika na pracovné lekarstvo alebo o&ného lekara.

Po poziti:

Nevyvolavajte zvracanie. Ak je postihnuty pri vedomi, vyplachnite mu Usta a dajte vypit velké
mnozstvo vody. Okamzite vyhladajte lekdrsku pomoc.

4.2. NajdélezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
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Od¢i: Kontakt o¢i so zmesou (suchou alebo vlhkou) mdze spdOsobit vazne, eventualne trvalé
posSkodenie oci.

Pokozka: Kontakt vyrobku s mokrou pokozkou (potenie, vihkost) mdze spbsobit podrazdenie pokozky,
alebo alergicku reakciu. DIhodoby kontakt pokozky s vihkou maltou méze spbsobit vazne popaleniny,
dermatitidu.

Vdychovanie: Opakovana inhalacia cementového prachu pocas dlhSieho obdobia zvySuje riziko
ochorenia pluc.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

V pripade konzultacie s lekarom predlozte tuto kartu bezpe&nostnych udajov.

| ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia |

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Produkt nie je horlavy. Hasiaci prostriedok a protipoziarne opatrenia
prispdsobte okolitému poziaru.

Nevhodné hasiace prostriedky: Nie su zname.

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Zmes nie je vybusna, ani horfava a neoxiduje zZiadne iné materialy.

5.3. Pokyny pre poziarnikov

Nevyzaduju sa ziadne Specialne ochranné opatrenia.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri ndAhodnom uvolneni H

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal: Pouzivajte ochranny odev podfa oddielu 8. Pre bezpecnu
manipulaciu postupujte podla pokynov uvedenych v oddiele 7.

Pre pohotovostny personal: Havarijné plany sa nevyzaduju. Vysoka expozicia prachu vSak vyzaduje
ochranu dychacich ciest.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie

Udrzujte zmes suchu. Zmes zakryte, aby sa prediSlo tvorbe prachu. Nevypustajte do kanalizacie,
povrchovych a podzemnych vod. V pripade kontamindacie riek, jazier alebo kanalizanych zariadeni je
potrebné informovat prislusné miestne organy.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie

Zmes je mozné mechanicky odstranit, alebo vakuovo odsat. Nikdy nepouZzivajte na Cistenie stlateny
vzduch.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

H ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Postupujte podla odporugani v oddiele 8. Ak chcete odstranit suchu zmes, pozrite si bod 6.3. Pri praci
s tymto produktom nejedzte, nepite a nefajcite. V praSnom prostredi pouZivajte respirator a okuliare.
PouZivajte ochranné rukavice, aby sa zabranilo kontaktu s pokoZkou.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Skladujte v suchom prostredi, chrarite pred vihkostou (nesmie zvihnut). Vyrobok skladujte oddelene
od potravin, napojov a krmiv pre zvierata. Na prepravu alebo skladovanie nepouzivajte hlinikové
nadoby.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana H

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Expozi€éné limity pre pracovné prostredie
Kontrolné parametre zloZiek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky &.
355/2006 Z.z. o0 ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni NV SR €. 300/2007 Z.z., NV SR ¢&. 471/2011 Z.z., NV SR ¢. 82/2015 Z.z., NV SR ¢.
33/2018 Z.z., NV SR €. 236/2020 Z.z.

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka

priemerny kratkodoby

ppm mg.m- ppm mg.m-
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NajvysSie pripustné expozicné limity (NPEL) pre chemické faktory su stanovené priemernou hodnotou
a kratkodobou hodnotou. NPEL priemerny predstavuje Casovo vazeny priemer koncentracii
nameranych v dychacej zéne za osemhodinovu pracovnd zmenu a 40-hodinovy pracovny tyzder.
NPEL kratkodoby predstavuje asovo-vazeny priemer koncentracii nameranych pocas 15-minutového
referenéného Casu, ktorému mézu byt zamestnanci exponovani kedykolvek v priebehu zmeny
(maximalne 4-krat za zmenu a len pri latkach so systémovym uc¢inkom).

Pevné aerosdly s prevazne nespecifickym tu€inkom

Faktor NPEL. (mg.m)

cement 10

NPEL pre pevné aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie
celkovej (inhalovatelnej) koncentracii pevného aerosélu (NPEL).

8.1.2. Biologické medzné hodnoty

Zmes neobsahuje latky, pre ktoré su stanovené ukazovatele biologickych expoziénych testov podla
Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni NV SR ¢&. 300/2007 Z.z., NV SR ¢.
471/2011 Z.z., NV SR €. 82/2015 Z.z., NV SR €. 33/2018 Z.z., NV SR €. 236/2020 Z.z.

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC

Nie su k dispozicii.

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpecenie

Zabezpecte dobré vetranie. To mozno dosiahnut miestnym vetranim, alebo celkovym odsavanim. Pri
prekroCeni NPEL zabezpecte ochranu dychacich organov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite. Pred
prestavkou a na konci prace si umyte ruky. Vyhnite sa kontaktu s o€ami a pokozkou. Na konci prace
S0 zmesou sa umyte, alebo osprchujte. Kontaminované obleCenie, topanky, hodinky, atd. pred dal8im
pouzitim odistite.

8.2.2. Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana oéiltvare

Vhodné ochranné okuliare prachotesné zodpovedajuce STN EN 166 ,Osobné prostriedky na ochranu
oCi. Zakladné ustanovenia.”

b) Ochrana koze

Ochranné rukavice zodpovedajuce STN EN 374 ,Ochranné rukavice proti chemikaliam
a mikroorganizmom.“ Rukavice by mali byt nepremokaveé, odolné voci oderu a alkalidm. Pri beznej
praci tiez pouzivajte ochranny odev s dlhym rukavom (normalny pracovny odev), ako aj produkty
starostlivosti o pokozZku (vratane ochrannych krémov). Zvladtnu pozornost’ je potrebné venovat tomu,
aby sa do topanok nedostal Ziadny vihky produkt.

c) Ochrana dychacich ciest

Pri prekro¢eni NPEL je potrebné zabezpecdit ochranu dychania (ochranna maska, respirator), napr.
podla STN EN 140 ,Ochranné prostriedky dychacich organov. Polmasky a Stvrtmasky.“, STN EN 149
+ A1 ,Ochranné prostriedky dychacich organov. Filtragné polmaskly na ochranu pred ¢asticami.“, STN
EN 14387 ,Ochranné prostriedky dychacich organov. Protiplynové a kombinované filtre.*

d) Tepelna nebezpeénost’

Pri beznej manipulacii nehrozi.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Zabrarite uniku produktu do pbdy, vody a kanalizacie.

| ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vilastnostiach

Skupenstvo (pri 20°C) pevné - prasok
Farba Seda

Zapach bez zapachu
Teplota topenia >450°C

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie | nepouzitelné
teploty varu

Horlavost nehorfavy

Dolna a horna medza vybuSnosti nepouzitelné

Teplota vzplanutia nepouzitelné

Teplota samovznietenia nepouzitelné

Teplota rozkladu nepouzitelné

Hodnota pH (pri 20°C) 11-13,5 po zmieSani s vodou
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Kinematicka viskozita

Neaplikuje sa, nie je tekuty.

Rozpustnost’ vo vode

nizka (<2 g/l) pri 20°C

Rozdelovacia konStanta (hodnota log)

nepouzitelné

Tlak par

nepouzitelné

Hustota

1200 — 1500 kg/m?

Relativna hustota par

nepouzitelné

Vlastnosti ¢astic

priemer 0,25 mm

9.2. Iné informacie

Informacie o triedach fyzikdlneho nebezpeéenstva

Triedy nebezpelnosti podla GHS (fyzikalna
nebezpecnost): nepodstatné

VOC

0%

Pevna c¢ast

100%

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita H

10.1. Reaktivita

Po zmieSani s vodou reaguje alkalicky a vytvrdne na stabilnd hmotu, ktora nie je reaktivha v beznom
prostredi.

10.2. Chemicka stabilita

Suchy produkt je stabilny, pokial je spravne skladovany.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Produkt nespdsobuje nebezpeéné reakcie.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Pocas skladovania zabrarite kontaktu s vodou a vihkostou.

10.5. Nekompatibilné materialy

S kyselinami reaguje exotermicky. Mokry produkt je alkalicky a reaguje s kyselinami, amonnymi
sofami a neuslachtilymi kovmi (hlinik, zinok, mosadz). Pri reakcii s neuslachtilymi kovmi vzniké vodik.
10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu

Ak sa pouziva len na urené pouzitie, nerozklada sa.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie H

11.1. Informéacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Zmes ako celok nebola toxikologicky posudena, informacie o toxikologickych u&inkoch vyplyvaju
z obsahu cementu, ktory ma rovnaké toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti ako ona.

Akutna toxicita

Na z&klade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.

Poleptanie koze / podrazdenie koze

Cement v kontakte s vihkou pokozkou méze spdsobit zhrubnutie alebo prasknutie pokozky. DIhSi
kontakt v kombinacii s trenim mbze spbsobit’ vazne popaleniny.

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci

Priamy kontakt s cementom méze spdsobit destrukciu rohovky mechanickym namahanim, okamzitym
alebo oneskorenym podrazdenim alebo zapalom.

Respiraéna senzibilizacia

Na z&klade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.

Kozna senzibilizacia

U niektorych ludi sa po vystaveni vihkému cementovému prachu méze vyvinut ekzém spdsobeny bud
vysokym pH, ktoré vyvolava kontaktnu dermatitidu podraZzdenim po dlhSom kontakte, alebo
imunologickou reakciou na rozpustny Cr(VI), ktord spbsobuje alergicki kontaktnu dermatitidu.
Reakcia sa modze objavit v réznych formach od miernej zihfavky az po tazku dermatitidu a je
kombinaciou dvoch vySSie uvedenych mechanizmov.

Mutagenita zarodoénych buniek

Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.

Reprodukéna toxicita

Na z&klade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia

Cementovy prach méze drazdit hrdlo a dychacie cesty. KaSel, kychanie a dychavi€nost sa mozu
vyskytnut' v désledku expozicie presahujucej limity expozicie na pracovisku. Celkovo dbékazy jasne
naznacuju, Ze expozicia cementovému prachu pri praci spésobila zhorSenie dychania.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
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Na zéklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiraéna nebezpeénost’

Na zaklade dostupnych dat nie su kritéria klasifikacie splnené.

11.2. Informacie o inej nebezpeénosti

Zmes neobsahuje ziadnu latku, ktora vyvolava narusenie ¢innosti endokrinného systému.

H ODDIEL 12: Ekologické informacie H

12.1. Toxicita

Produkt nie je nebezpectny pre Zivotné prostredie. Ekotoxikologické testy portlandského cementu na
Daphnia magna a Selenastrum coli ukazali len nizke toxické pdsobenie. Preto LC50 a EC50 hodnoty
nebolo mozné urcit. Neexistuje Ziadny naznak o toxicite v sedimente. Pritomnost’ velkého mnozstva
cementu vo vode v3ak méze spbsobit zvySenie pH a preto méze byt za ur€itych okolnosti toxicky pre
zivot vo vode (vodné prostredie, vodné organizmy).

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Nie je relevantné, pretoZe cement je anorganicky material. Po vytvrdnuti cement nepredstavuje Ziadne
riziko toxicity.

12.3. Bioakumulaény potencial

Nie je relevantné, pretoze cement je anorganicky material. Po vytvrdnuti cement nepredstavuje Ziadne
riziko toxicity.

12.4. Mobilita v pode

Nie je relevantné, pretoze cement je anorganicky material. Po vytvrdnuti cement nepredstavuje Ziadne
riziko toxicity.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Nie je relevantné, pretoze cement je anorganicky material. Po vytvrdnuti cement nepredstavuje ziadne
riziko toxicity.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Zmes neobsahuje latky, ktoré narusuju Cinnost endokrinného systému.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Nie su relevantné.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodhovani H

13.1. Metédy spracovania odpadu
Produkt:

Odpad likvidujte v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Neodstrafiujte do kanalizacie, ani
do povrchovych vdd. Neodstrarujte su€¢asne s komunalnym odpadom.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):
10 ODPADY Z TEPELNYCH PROCESOV
1013 ODPADY Z VYROBY CEMENTU, VAPNA A SADRY A VYROBKY Z NICH
10 13 14 odpadovy betén a beténovy kal, kategéria odpadu ,O%;
17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACIi VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MIEST
1701  BETON, TEHLY, SKRIDLY, OBKLADOVY MATERIAL A KERAMIKA
17 01 01 betén, kategéria odpadu "O".
Obal:
Uplne vyprazdnite obal a likvidujte v stlade s pravnymi predpismi.
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podfa Katalégu odpadov):
15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY MATERIAL
A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE
1501 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV
15 01 01 obaly z papiera a lepenky, kategéria odpadu "O".
15 01 10 obaly obsahujuce zvysky nebezpelnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi
latkami, kategoria odpadu "N".
Ak sa tento produkt a jeho obal stanu odpadom, musi konecny uZzivatel pridelit zodpovedajuci kdd
odpadu podla vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov. Odpadové
kédy sU odporucania zalozené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade Specifickych
podmienok pouzivatela pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené dalSie odpadové kody, podla
urc€itych okolnosti.
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H ODDIEL 14: Informacie o doprave H

Produkt nepodlieha predpisom pre cestnu (ADR), Zelezni¢nu (RID), namornu (IMDG) a letecku (ICAO-
TI/IATA) prepravu nebezpecénych veci.

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné éislo: neaplikovatelné

14.2. Spravne expedi¢éné oznacenie OSN: neaplikovatelné

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpec€nosti pre dopravu: neaplikovatelné

14.4 Obalova skupina: neaplikovatelné

14.5. Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie: nie je nebezpecény pre Zivotné prostredie

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: neaplikovatelné

14.7. Namorna preprava hromadného néakladu podl'a nastroja IMO: neaplikovatelné

H ODDIEL 15: Regulaéné informacie H

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe€nosti, zdravia
a zivotného prostredia
- NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registracii,
hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej
agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic
- Nariadenie komisie (EU) &. 2020/878, ktorym sa meni priloha Il k nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006
- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani
a baleni latok azmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES
a 0 zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006.
- Z&kon ¢&. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)
- Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov
- Zakon €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
- Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov
- Zakon €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi
Obmedzenia podla NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006
(Priloha XVII): bod 47 - Cement a zmesi obsahujice cement sa nesmu uviest’ na trh ani pouzit,
ak po zmacani obsahuju viac ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného Sestmocného chrému
z hmotnosti celkovej susiny cementu.
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podla Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006
REACH: ziadne.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecénosti
Nebolo vykonané.

H ODDIEL 16: Iné informacie H

16.1. Znenie H-vyrokov, tried nebezpecenstva a skratiek

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpeénostnych udajov:
H315 Drazdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.

H335 Mbze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.

Triedy nebezpecenstva:

Eye Dam. 1 — Vazne poskodenie oci, kategéria 1

Skin Sens. 1B — KoZna senzibilazia, kategéria 1B

Skin Irrit. 2 — Drazdivost koZe, kategdria 2

STOT SE 3 — Toxicita pre Specificky cielovy orgadn — jednorazova expozicia, kategéria 3
Pouzité skratky:

ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci
ATE: Odhad akutnej toxicity

CAS: Cislo Chemical Abstract Service

CLP: Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
CMR latky: Karcinogénne, mutagénne a reprodukéne toxické

DNEL: Odvodena uroven expozicie, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym Gc¢inkom na ludské zdravie
EC: Cislo EINECS — Eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok
GHS: Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemikalii

IATA: Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov.
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ICAO: Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG: Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

IMO: Medzinarodna namorna organizacia

KBU: Karta bezpe&nostnych udajov

M: Nasobiaci koeficient

NPEL: NajvysSie pripustny expozi¢ny limit

PBT: Perzistentné, bioakumulativne a toxické latky

PNEC: Odhad koncentracie, pri ktorej nedochadza k nepriaznivym G€inkom na zivotné prostredie
ppm: pocet ¢astic na milion (miliéntina)

REACH: Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
RID: Poriadok pre medzinarodnu zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru

SVHC (substance of very high concern): Latka vzbudzujuca velmi velké obavy

UFI: Jednoznacny identifikator zmesi

VOC: Prchavé organicke latky

vPvB: Velmi perzistentné a velmi bioakumulativne latky

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit pracovnikov s doporu¢enym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva
pomoc a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hladiska pouzivania

Produkt by sa nemal pouzivat pre Ziadny iny uCel, nez je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera
zodpovednost pri nespravnom pouziti produktu vzhlfadom na vysSie uvedené bezpecnostné opatrenia.
16.4. Dalsie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

Pri vypracovani KBU sa vychadzalo z Fisa cu date securitate: Baumit Baumacol Protect, Data emiterii:
01.06.2020, Versiunea: 2, Data reviziei: 15.01.2023.

16.5. Zdroje kluéovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z naSich najlepSich znalosti a sucasnej legislativy, predovSetkym
zdkona €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
(chemicky zakon), vratane vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, Nariadenia
vlady Slovenskej republiky €. 355/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpeénostnych udajov
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