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Baumit GranoporTop
Hazır Dekoratif Kaplama

	� Yüksek darbe direnci
	� Uzun ömürlü
	� İşçilik ve zaman tasarrufu

Ürün Test

İçerik Test

Özellikler Test

Uygulama Test

Teknik Bilgi standart şartname: TSE 7847
renkler: Life - Acryl (2-9)

tane        

tüketim yaklaşık 2.5 kg/m² yaklaşık 2.9 kg/m² yaklaşık 3.9 kg/m² yaklaşık 2.6 kg/m² 

tane  

tüketim yaklaşık 3.6 kg/m² 

Kalite Fabrika laboratuarımızda kontrol edilmektedir.

Kimyasal Maddeler 
Yasasına göre 
sınıflandırma

Detaylı veri sınıflandırmasını www.baumit.com adresinde (18.12.2006 tarih ve 1907/2006 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Tüzüğü‘nün 31. maddesine ve Ek II‘sine uygun olarak) veya www.baumit.com adresindeki Güvenlik Bilgi Formunu İlgili üretim tesisi 
için isteyin.

Alt yüzey Test

Notlar ve Genel 
Bilgiler

Test

Satıcıya ve/veya uygulamacıya yardımcı olmak için tarafımızca sağlanan yazılı ve sözlü uygulama teknolojisi önerileri deneyimlerimize dayanmaktadır. Pratik 
uygulama ve teorik bilgiler ışığında edinilen en güncel teknolojiyi yansıtmaktadır. Bu tavsiyeler bağlayıcı değildir. Satış sözleşmesiyle bağlantılı herhangi bir 
yasal sorumluluk oluşturmazlar. Müşteriyi, ürünlerimizin kullanım amacı dışında ya da uygun olmayan şartlarda kullanılması konusunda serbest bırakmazlar.


