Baumit Primo 2 Malzeme Giivenlik Bilgi Formu

Avrupa Meclisi’nin ve Konsey’in 1907/2006 sayili 18.12.2006 tarihli Yo6netmeligi Madde 31 ve Ek II uyarinca
Giincelleme tarihi: 20.11.2007 Ocak 2003 tarihinde yayinlanan dokiimanin yerine geger.

Baumit Ingaat Malzemeleri San.Tic.Ltd.Sti.
Acarlar Is Merkezi D.Blok K:1
34810 Kavacik-Beykoz/Istanbul-Tiirkiye
Tel.:+90 216 680 34 00 -
Faks:+90 216 680 34 01
Eposta: info@baumit.com.tr

1. Madde/Miistahzar ve isletme Hakkinda Bilgiler

1.1. Maddenin veya miistahzarin adi: Baumit Primo 2 Makine Sivasi

1.2. Maddenin/miistahzarin kullammu: I¢ cephelerde, elle ve makine ile uygulanan fabrika karigimi
kire¢/¢imento kuru siva. (Yukarida siralananlar ile sinirli degildir)

1.3. isletmenin iinvam: Baumit Insaat Malzemeleri San.Tic.Ltd.Sti. Acarlar Is Merkezi D.Blok K:1 34810
Kavacik-Beykoz/Istanbul-Tiirkiye

Tel.:+90 216 680 34 00 - Faks:+90 216 680 34 01

Eposta: info@baumit.com.tr

2. Bilesimi/icerik Maddeleri Hakkinda Bilgi

2.1. Bilesimi: Kalsiyum hidrat, 2003/53/AB sayili AB yonetmeligine uygun, diisiik kromat icerikli ¢imento, tas
agregasi ve katki maddeleri i¢ceren miistahzar.

Tehlikeli icerik maddeleri:
Icerik Simiflandirma Sembol R ciimleleri

Kalsiyum hidrat 215-137-3 2% — 6% Tahris edici R 37/38 R41
Portland ¢imento 266-043-4 8% — 14% Tahris edici R 36/37/38

Burada anilan R ciimlesinin a¢iklamasi 16. boliimde yer almaktadir.
3. Olas1 Tehlikelerin Tanitim

Madde/miistahzar 67/548/AET sayili ve 1999/45/AT sayili AB Yonergeleri kapsaminda tehlikeli madde
olarak smiflandirilmstir.

Simiflandirma: Tahris edici

3.1. R ciimleleri: R 36/37/38: Gozleri, solunum organlarini ve cildi tahris eder.

4. TIk Yardim Onlemleri

4.1. Genel Uyarilar: Hemen yardim saglanmalidir.
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4.2. Solunmasi halinde: Kisi agik havaya c¢ikarilmalidir. Sikayetlerin ortaya ¢ikmasi halinde doktora
basvurulmalidir.

4.3. Cilde temasi halinde: Cilde temas ettiginde, hemen suyla yikanmalidir. Maddenin bulastig1 giysiler
¢ikartilmalidir. Sikayetlerin ortaya ¢ikmasi halinde doktora bagvurulmalidir.

4.4. Goze temasi halinde: Gdozler bol suyla (veya goz icin salin ¢ozeltisi, goz dusu) iyice yikanmalidir (yaklasik
10 dakika boyunca). Mekanik baski, korneanin ayrica zedelenmesine yol agabileceginden, gozler kuru olarak

ovusturulmamalidir. Kesinlikle g6z doktoruna bagvurulmalidir.

4.5. Yutulmasi halinde: Kisi bilin¢cliyken agiz calkalanmali ve azar azar yudumlayarak bol su i¢irilmelidir. Kisi
kusturulmamalidir. Hemen doktora bagvurulmalidir.

4.6. Doktorlara yonelik uyarilar: Bilinen uzun siireli etkileri yoktur.
5. Yanginla Miicadele Onlemleri

5.1. Uygun sondiirme araglari: Miistahzar ne sevk edildigi halde ne de karigim halinde yanici degildir. Yangin
sondiirme araci ve yanginla miicadele yontemi segimleri gevre yangin kosullarina gore yapilmalidir.

5.2. Emniyet acisindan uygun olmayan sondiirme araclari: Kapsam dis1
5.3. Bozunma iiriinleri: Yok

5.4. Yangin sondiirmeye yonelik 6zel uyarilar: Miistahzar yanic1 degildir.

6. Kaza Sonucunda Yayilmaya Kars1 Onlemler

6.1. Kisisel 6nlemler: Goze ve cilde temasi 6nlenmelidir. Kisisel koruyucu dnlemler (bkz. Béliim 8) Binalarda
toz konsantrasyonunu en diisiik seviyede tutabilmek amaciyla vakumla havalandirma tavsiye edilmektedir.

6.2. Cevre koruma onlemleri: Miistahzar kuru tutulmalidir. Toz olusumunu dnlemek amaciyla, miistahzar kabi
kapali tutulmalidir. Kanalizasyona, yiizey veya zemin sularina karismasi 6nlenmelidir (pH seviyesini yiikseltir).

6.3. Temizleme yontemleri: Mekanik temizleme, kuruduktan sonra temizlenir (6rnegin vakumlu siipiirge),
karigtirtlmis haldeki miistahzarin sertlesmesi beklenmeli ve yasal mevzuata uyularak ortadan kaldirilmalidir
(Boliim 13’e uygun olarak).

7. Kullanim ve Depolama

7.1. Kullamim sirasinda: Toz olusumu ve suyla temasi 6nlenmelidir. Gozler, cilt ve tozu ile temas Boliim 8’de
belirtildigi gibi koruyucu donanimlar kullanilarak énlenmelidir.

7.2. Depolama: Kuru ortamda saklanmalidir. Nem ile temas1 onlenmelidir. Orijinal kabinda saklanmalidir.
Depolamayla ilgili iireticinin talimatlarina uyulmalidir.

8. Maruz Kalma Kontrolleri ve Kisisel Korunma

8.1. Maruz kalma smirlari: GKV 2006(Avusturya Resmi Gazetesi II Nr. 242/2006 sayili diizenlemenin
yiriirliikteki hali, madde listesi Ek 1)

Giinliik ortalama deger: Solunabilir kismi 2 mg/m?

Kisa siireli ortalama deger: Solunabilir kismi 4 mg/m?

(Siire 5 dakika, her katman i¢in 8 kez anlik degerler olarak uygulanir)

Kalsiyum hidrat i¢in gegerlidir
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8.2. ilave teknik donammlara yénelik bilgiler: Kullanim sirasinda toz olusumu onlenmeli; uygun
havalandirma ve hava tahliye sistemler ongoriilmeli veya kapali kullanim sistemlerinde ¢alisiimalidir.

Genel korunma ve hijyen oOnlemleri: Goze ve cilde temasi Onlenmelidir. Kuru giysiler giyilmelidir.
Miistahzarin bulastigi giysiler degistirilmelidir. Miistahzarla ¢alisilirken yemek yenilmemeli, igecek, sigara
icilmemelidir. Calisma sonrasinda ve molalarda eller iyice yikanmalidir. Isyerinde yikanma mekanlar

ongoriilmelidir. Maddeye yogun maruz kalma sonrasinda dus alinmalidir.

Solunum sisteminin korunmasi: Maruziyet sinir degerleri asildiginda (6rnegin siva kivam tutturulurken)
partikiil filtreli toz maskeleri (6rnegin: EN 149 FFP1) giyilmelidir.

Ellerin korunmasi: CE isaretli nitril emdirilmis pamuklu eldivenler giyilmelidir.

Gozlerin korunmasi: Toz olusumuna veya goze sigrama tehlikesine karsi, kenarlari sikica kapatilmig koruyucu
g06zlik takilmalidir. (G6z dusu mevcut olmalidir)

Cildin korunmasi: Cilt koruyucu krem
8.3. Viicudun korunmasi: Kapali uzun kollu is kiyafeti ve gecirgen olmayan ayakkabilar giyilmelidir.

8.4. Cevre maruz kalma simirlari ve izlenmesi: Filtreli hava tahliye sistemleri bulunmalidir.

9. Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

Genel Bilgiler:

Goriiniis: Fiziksel Hal: Kalsiyum hidrat ve portland ¢imento icerikli tas agregast. Renk: Gri
9.1. Koku: Kokusuz

pH degeri: Mevzuata uygun sekilde kullanildiginda, karistirilmis halinin pH seviyesi 11,5 — 13,5 araligindadir
Genel veriler:

Erime noktasi: Uygulanamaz

Kaynama noktasi/araligi: Uygulanamaz

Parlama noktasi: Uygulanamaz, kati madde yanici degildir.

Patlama tehlikesi: Yok

Yangim kolaylastirici 6zellikleri: Yok

Yanicilik: Yanicr degildir

Alev alma sicakhgr: Uygulanamaz

Yogunluk: Uygulanamaz

Su i¢inde ¢oziiniirliik: Diisiik
Hacim agirhgi: 20°C’de 1200 — 1600 kg/m?

10 Kararhhik ve Reaktivite

10.1. Kag¢inilmasi gereken kosullar: Nemden kacinilmalidir; miistahzar nemlendiginde sertlesmektedir. Suyla
alkalen tepkimeye girer.

10.2. Ka¢imilmasi gereken maddeler: Bilindigi kadariyla yok

10.3. Tehlikeli bozunma iiriinleri: Bilindigi kadariyla tehlikeli bozunma iiriinleri yoktur. Burada sunulan tiim
veriler, ancak yasal kurallara uygun kullanilmasi sartiyla gegerlidir.

11 Toksikolojik Bilgiler
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11.1. Not: Uriin bu yonde test edilmemistir. Miistahzar, alisilagelmis yontemlere gore (1999/45/AT sayih
Hesaplama Yontemleri AB Yonergesi) ve zehirlenme tehlikelerine gore siniflandirilmistir.

11.2. Tahris etkisi: Cilt ve mukozayi tahrig edici etkiye sahiptir.

AKkut toksidite:

Solundugunda: Ust solunum organlarinda sikayetlere neden olur.

Ag1z yoluyla: Zehirli degildir. Bilyiik miktarlarda, mide ve bagirsak yollarinin tahrigine neden olabilir.

Cilt yoluyla: Nemle birlestiginde, saglikli cildi tahris eder. Zedelenmis veya yarali cildi siddetli oranda tahris
eder.

11.3. Goze temasi halinde: Goze temas ettiginde tahris edici etki. Toz nedeniyle, g6zde mekanik baski meydana
gelebilir.

11.4. Diger Bilgiler Yineleyen ve siirekli maruz kalma, hassaslagma veya siddetli hasara yol agabilir.

12. Cevreye Yonelik Bilgiler

12.1. Ekolojik toksisite: Biiyliik miktarlarda aciga ¢ikip, su ile birlestiginde pH seviyesini yiikseltir.
Seyreltildiginde, pH seviyesi hizla geriler. (inorganik mineral esasli yapi1 malzemesi) Bunun disinda ekolojik
bilgi bulunmamaktadir.

13. Atiklarin Ortadan Kaldirilmasina Yonelik Bilgiler

Atiklarm ortadan kaldirilmasi: Kuru olarak temizlenmeli, yerel ve resmi yonetmeliklere uygun olarak ortadan
kaldirilmalidir. Kullanilmayan artik miktarlar, cilde temasindan kaginilarak, suyla karistirilmali ve sertlestikten
sonra hazir siva liretimindeki balgik madde gibi islem yapilmalidir. Evsel atiklarla karistirilmamalidir. Atiklari
lavaboya veya tuvalete bosaltmayiniz.

14. Tasimacilik Bilgisi

14.1. Simiflandirma Uriin, yiiriirliikteki tehlikeli madde yonergeleri uyarinca yapilan smiflandirmalar dahilinde
degildir.

14.2. ADR (karayolu) Tehlike isaretleri gerekli degildir.

14.3. RID (demiryolu) Tehlike igaretleri gerekli degildir.

14.4. IMDG / GGVSea (denizyolu) Tehlike isaretleri gerekli degildir.

14.5. IATA-DGR / ICTAO-TI (havayolu) Tehlike igaretleri gerekli degildir.

14.6. Ozel koruyucu onlemler: Kuru ortamda saklanmalidir. Nakliye sirasinda toz olusumu 6nlenmelidir.
Dokme {iriiniin nakliyesi igin, silo kamyonlar1 kullanilmalidir. (bkz. Bolim 8.2.)

15. Mevzuat Bilgileri

RL 67/548/AET ve RL 1999/45/AB sayili yonergelerin yiiriirliikteki halleri uyarinca tehlike isaretleri:
Tehlike sembolii ve tehlike isaretleri: Tahris edici

Tehlike kaynaginin kimyasal adi: Kalsiyum hidrat ve portland ¢imento

R ciimleleri: R 36/37/38: Gozleri, solunum organlarini ve cildi tahrig eder.

S ciimleleri: S 2: Cocuklardan uzak tutulmalidir.

S 22: Tozu solunmamalidir.

S 24/25: Goze ve cilde temas1 dnlenmelidir.

S 26: Goze temas ettiginde, bol suyla iyice yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

S 28: Ele temas ettiginde, bol suyla iyice yikanmalidir.

S 36/37/39: Uriinle ¢alisirken uygun bir koruyucu is kiyafeti, koruyucu eldiven ve koruyucu gézliik/maske
kullaniniz.



S 46: Yutulmas halinde hemen doktora danisilmali ve ambalaj etiketi doktora gosterilmelidir.

Yiiriirliikteki Isci /I¢ Giivenlik Kanunu (Avusturya) ve bu Kanuna dayanan Yonetmelik hiikiimlerine
uyulmalidir.

16. Diger Bilgiler

Yoktur



