Malzeme Giivenlik Bilgi Formu

Avrupa Birligi’nin 1907/2006 say1l1 18.12.2006 tarihli Ynetmeligi

I Madde 31 uyarinca

Giincelleme tarihi: 01.04.2008
Yayn tarihi: 01.04.2008

Sayfal/5
1. | Madde/Miistahzar ve Isletme Hakkinda Bilgiler
Uriinle ilgili bilgiler
e ey Baumit Supergrund D 4 Astar
1.2. | Uriin no: 9234/1
1.3. Maddenin/miistahzarin kullanim Astar
14. Uretici/Tedarikgi: Baumit Insaat Malzemeleri San.Tic.Ltd.Sti.
Acarlar Is Merkezi D.Blok K:1
34810 Kavacik-Beykoz/Istanbul-Tiirkiye
Tel.:+90 216 680 34 00 - Faks:+90 216 680 34 01
Eposta: info@baumit.com.tr
2. | Bilesimi/Icerik Maddeleri Hakkinda Bilgi
Kimyasal o6zellikleri
2.1. Tanimi: Sentetik re¢ine ve dispersiyon esasli solventsiz astar
2.2. Tehlikeli icerik maddeleri: Kapsam dis1
2.3. Ilave uyarilar: Burada anilan tehlike uyarisinin agiklamasi 16. béliimde yer almaktadir.
3. | Olasi1 Tehlikelerin Tanitimi
3.1. Tehlike isaretleri: Kapsam dis1
3.2. | Insanlara ve cevreye yonelik ozel Yirtirlikteki AB  Miistahzar Genel Siniflandirma  Yonergesinde
tehlike uyarilar:: belirlenmis hesaplama yoOntemine goére iriin i¢in tehlike isaretleme
zorunlulugu yoktur.
3.3. Smiflandirma sistemi: Siniflandirma giincel AB listelerine uygun olup, ayrica mevcut bilimsel
kaynaklardan elde edilen bilgiler ve sirket bilgileri ile desteklenmistir.

4. | ilk Yardim Onlemleri

4.1. | Genel Uyarilar: Ozel bir 6nlem alinmasi gerekli degildir.

4.2. Solunmasi halinde: Kisi acik havaya ¢ikartilmali, sikayetlerin ortaya ¢ikmasi halinde doktora
basvurulmalidir.

4.3. Cilde temasi halinde: Hemen su ve sabun ile yikanmali ve daha sonra iyice durulanmalidir.

4.4 Goze temasi halinde: Gozler birkag dakika boyunca goz kapaklar1 acik konumdayken ve akan
su ile yikanmalidir.

4.5 Yutulmasi halinde: Sikayetlerin devam etmesi halinde doktora bagvurulmalidir.

5. | Yangila Miicadele Onlemleri

5.1. Uygun séndiirme araclari: CO,, yangm soOndiirme tozu veya su piskiirtme. Biiyiikk boyutlu
yanginlarla, su piiskiirtme veya alkole karsi dayanikli kopiik yoluyla
miicadele edilmelidir.

5.2. Ozel koruyucu donanimlar: Cevre havasindan bagimsiz koruyucu solunum maskesi takilmalidir.
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6.

Kaza Sonucunda Yayilmaya Kars1 Onlemler:

6.1. | Kisisel 6nlemler: Gerekli degildir.
6.2. Cevre koruma onlemleri: Kanalizasyona veya sulara karismamalidir.
Bol miktarda su ile seyreltilmelidir.
6.3. Temizleme/toplama yontemleri: Sivi tutan bir malzeme ile (6rnegin kum, cakil, asit baglayicilar, genel
baglayicilar, talag vb. gibi) alinmalidir.
6.4 - flave uyarilar: Tehlikeli maddeler agiga ¢ikarmaz.
7. | Kullanim ve Depolama
7.1. Kullanim sirasinda:
Giivenli kullanima yénelik uyarilar: | Ozel bir 6nlem alinmasi gerekli degildir.
Yangina ve patlamaya karsi Ozel bir 6nlem alinmasi gerekli degildir.
korunmaya yonelik uyarilar:
7.2. Depolama:

Depo ve kaplarla ilgili sartlar:

Sadece orijinal kabinda saklanmalidir.

Birlikte depolama uyarilari:

Gerekli degildir

Depolama kosullariyla ilgili diger
bilgiler:

Dona karsi korunmalidir.

Depolama sinifi:

VbF sinifi:

Kapsam dis1

8.

Maruz Kalma Simirlar1 ve izlenmesi/Kisisel Koruyucu Donanimlar

8.1. | ilave teknik donanmimlara yonelik Bkz Madde 7, baska bilgi mevcut degildir.
bilgiler:

8.2. Is yeriyle iliskili olarak izlenmesi Uriin, is yeriyle iliskili olarak izlenmesi gereken sinir degerlere sahip
gereken sinir degerlere sahip icerik maddelere ait dnemli miktarlar igermemektedir.
maddeleri:

8.3. | ilave uyarilar: Gegerli listelerin olusturulmasinda yararlanilanlar esas alinmustir.

8.4 Kisisel koruyucu donanimlar:

Genel korunma ve hijyen 6nlemleri:

Gida maddelerinden, i¢eceklerden ve yem maddelerinden uzakta
tutulmalidir.

Bu maddenin bulastigi, bu maddeyi emen giysiler hemen ¢ikartiimalidir.
Caligmaya ara vermeden Once ve ig bitiminde eller yikanmalidir.

Solunum sisteminin korunmasi:

Iyi havalandirilan ortamlarda gerekli degildir.

Ellerin korunmasi:

Koruyucu eldivenler.

Eldivenin malzemesi

Uygun bir eldivenin secilmesi, sadece eldivenin malzemesine degil ayni
zamanda kalite 6zelliklerine bagli olup bu, treticiden iireticiye farklilik
gostermektedir. Uriin birgok farkli maddeden meydana gelen bir
miistahzar oldugundan, eldiven malzemesinin dayanikliligini dnceden
bilebilmek miimkiin degildir, bu nedenle de eldivenler kullanilmadan
once denenmis olmalidir.

Eldiven malzemesinin delinme siiresi

Eldiven malzemesinin delinme siiresi iireticiden tam olarak 6grenilmeli
ve bu siireye riayet edilmelidir.

Gozlerin korunmasi:

Kabindan bosaltirken koruyucu gozliik takilmasi onerilir.

Viicudun korunmasi:

Koruyucu is giysisi.

-
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9.

Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

9.1. | Genel bilgiler Fiziksel Hal: Sivi
Renk: Sarims:
Koku: Hafif
9.2. | Hal degisimleri
Erime noktasi/araligi: Tanimlanmamig
Kaynama noktasi/aralig:: 100°C
9.3. Parlama noktasi: Uygulanamaz
94. Alev alma sicakhgr: Uygulanamaz
9.5. | Kendinden alev alma sicakhigi: Uriin kendiliginden alev almaz.
9.6. Patlama tehlikesi: Uriiniin patlama tehlikesi yoktur.
- Patlama sinir degerleri:
Alt simir (hacim % ’si): Uygulanamaz
Ust simir (hacim %’si): Uygulanamaz
- 20°C’de yogunluk: 1,28 g/cm?®
9.7. - Su icinde ¢oziiniirliik / karisabilirlik
Suda ¢o6ziiniir
9.8. - 20°C’de pH degeri: 8,2
9.9. - Solvent icerigi: 0,0 %

Organik solventler:

10

Kararhhk ve Reaktivite

10.1.

Kacinilmasi gereken kosullar:

Kurallara uygun olarak kullanildiginda bozunmaya ugramaz.

Tehlikeli tepkimeler

Bilindigi kadartyla tehlikeli tepkimeleri yoktur.

Tehlikeli bozunma iiriinleri:

Yok

11

Toksikolojik Bilgiler

11.1. | AKut toksidite:
Baslica tahris etkileri:
Deride: Tahris etkisi yoktur
Gozde: Tahris etkisi yoktur
Hassaslagsma: Bilinen, hassaslagsmaya neden olan bir etkisi yoktur.
11.1. | ilave toksikolojik bilgiler: Yiriirliikteki AB Miistahzar Genel Siniflandirma Yonergesinde

belirlenmis hesaplama ydntemine gore iiriin i¢in tehlike isaretleme
zorunlulugu yoktur.

Deneyimlerimize ve elimizde bulunan bilgilere gore, meslek kurallarina
ve yasal hiikiimlere uygun olarak kullanildiginda {iriiniin sagliga zararl
herhangi bir etkisi bulunmamaktadir.

-
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12.

Cevreye Yonelik Bilgiler

12.1.

Genel Uyarilar:

Su tehlike sinifi 1 (iireticinin kendi siniflandirmasi): Diigiik su tehlikesi
Seyreltilmemis halde ve/veya biiyiikk miktarlarda, zemin sularina ve su
kaynaklarina veya kanalizasyona karigtirilmamalidir.

13.

Atiklarin Ortadan Kaldirilmasina Yonelik Bilgiler

13.1.

Uriin:

Oneri:

Kiigiik miktarlar evsel atiklarla birlikte ortadan kaldirilabilir.

Atik kod numarasi:

ONORM S2100 uyarinca 57303
Plastik dispersiyon (su esasl1)

Atiklara yonelik uyarilar:

Kimyasal fiziksel aritma: Uygun
Biyolojik aritma: Uygun degil

Termik aritma: Kosullandirma gereklidir
Atik olarak ortadan kaldirma: Uygun degil

Avrupa atik listesi

07 02 13Plastik atiklar1

13.2.

- Temiz olmayan ambalajlar:

- Tavsiye:

Atiklar resmi mevzuat hiikiimlerine uygun olarak ortadan kaldirilmahdur.
Urlinlin bulagsmis oldugu ambalajlar optimal bir sekilde bosaltildiktan
sonra, uygun bir yolla temizlenerek geri doniisiime gonderilmelidir.

- Onerilen temizlik maddeleri:

Su, gerekiyorsa temizlik maddesi ilave edilir.

14.

Tasimacihik Mevzuati

14.1.

Karayolu tasimaciigt ADR/RID ve
GGVS/GGVE (smir otesi/iilke
icinde):

ADR/RID-GGVS/E smifi:

14.2.

Deniz tasimacihigi IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee sinifi:

Deniz kirliligi:

Yok

14.3.

Hava tasimaciigi ICAO-TI ve IATA-
DGR:

ICAO/IATA smifi:

15.

Avusturya ve AB Mevzuati

15.1.

AET Yonergeleri Uyarinca Tehlike
Isaretleri:

Kimyasal maddelerin kullanimina y6nelik alinmas1 gereken genel
onlemler dikkate alinmalidir.

Yirtirliikteki AB Miistahzar Genel Siniflandirma Y6nergesinde
belirlenmis hesaplama ydntemine gore iiriin i¢in tehlike isaretleme
zorunlulugu yoktur.

15.2.

Yerel mevzuat:

Uriin, BGBI Nr. Nr.53/1997 say1li Avusturya Kimyasal Maddeler
Kanunun ve bu Kanun uyarinca ¢ikarilmig Yonetmelikler uyarinca
tehlike isaretleme yiikiimliiliigiine tabiidir.

Yiiriirlitkteki Isci/f¢ Giivenlik Kanunu (Avusturya) ve bu Kanuna
dayanan Yonetmelik hiikiimlerine uyulmalidir.

15.3.

Suya karisabilen sivi simflandirmasi:

Kapsam dis1

15.4.

Su tehlike sinifi:

Su tehlike sinifi 1 (iireticinin kendi siniflandirmasi): Diigiik su tehlikesi.

-
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16. | Diger Bilgiler

Yukarida verilen bilgiler bugiin itibariyle elimizde bulunan verilere dayanmakta olup, bu 6zelliklerin garanti
edildigine dair bir anlam tagimazlar.

Uriinlerimizi satin alan kisi, gecerli kanun ve hiikiimlere uymakla kendisi sorumludur.

Sol kenardaki dikey isaret (y1ldiz) dokiimanin bir dnceki haline goére giincellenmis olan yerleri gdstermektedir.
- * Dokiimanin bir 6nceki haline gore giincellenmis olan bilgiler

Baumit Ingaat Malzemeleri San.Tic.Ltd.Sti. Tel.:+90 216 680 34 00 -

Acarlar Is Merkezi D.Blok K:1 Faks:+90 216 680 34 01
34810 Kavacik-Beykoz/Istanbul-Tiirkiye Eposta: info@baumit.com.tr
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		1. 

		Madde/Müstahzar ve İşletme Hakkında Bilgiler



		

		Ürünle ilgili bilgiler

		



		1.1.

		Ticari adı

		Baumit Supergrund D 4 Astar



		1.2.

		Ürün no:

		9234/1



		1.3.

		Maddenin/müstahzarın kullanımı

		Astar



		1.4.

		Üretici/Tedarikçi:

		Baumit İnşaat Malzemeleri San.Tic.Ltd.Şti. 


Acarlar İş Merkezi D.Blok K:1  


34810 Kavacık-Beykoz/İstanbul-Türkiye

Tel.:+90 216 680 34 00 · Faks:+90 216 680 34 01

Eposta: info@baumit.com.tr





		2. 

		Bileşimi/İçerik Maddeleri Hakkında Bilgi



		

		Kimyasal özellikleri



		2.1.

		Tanımı:

		Sentetik reçine ve dispersiyon esaslı solventsiz astar



		2.2.

		Tehlikeli içerik maddeleri:

		Kapsam dışı



		2.3.

		İlave uyarılar:

		Burada anılan tehlike uyarısının açıklaması 16. bölümde yer almaktadır.





		3. 

		Olası Tehlikelerin Tanıtımı



		3.1.

		Tehlike işaretleri:

		Kapsam dışı



		3.2.

		İnsanlara ve çevreye yönelik özel tehlike uyarıları:

		Yürürlükteki AB Müstahzar Genel Sınıflandırma Yönergesinde belirlenmiş hesaplama yöntemine göre ürün için tehlike işaretleme zorunluluğu yoktur.



		3.3.

		Sınıflandırma sistemi:

		Sınıflandırma güncel AB listelerine uygun olup, ayrıca mevcut bilimsel kaynaklardan elde edilen bilgiler ve şirket bilgileri ile desteklenmiştir.





		4. 

		İlk Yardım Önlemleri



		4.1.

		Genel Uyarılar:

		Özel bir önlem alınması gerekli değildir.



		4.2.

		Solunması halinde:

		Kişi açık havaya çıkartılmalı, şikayetlerin ortaya çıkması halinde doktora başvurulmalıdır.



		4.3.

		Cilde teması halinde:

		Hemen su ve sabun ile yıkanmalı ve daha sonra iyice durulanmalıdır.



		4.4

		Göze teması halinde:

		Gözler birkaç dakika boyunca göz kapakları açık konumdayken ve akan su ile yıkanmalıdır.



		4.5

		Yutulması halinde:

		 Şikayetlerin devam etmesi halinde doktora başvurulmalıdır.





		5. 

		Yangınla Mücadele Önlemleri



		5.1.

		Uygun söndürme araçları:

		CO2, yangın söndürme tozu veya su püskürtme. Büyük boyutlu yangınlarla, su püskürtme veya alkole karşı dayanıklı köpük yoluyla mücadele edilmelidir.



		5.2.

		Özel koruyucu donanımlar:

		Çevre havasından bağımsız koruyucu solunum maskesi takılmalıdır.





		6. 

		Kaza Sonucunda Yayılmaya Karşı Önlemler:



		6.1.

		Kişisel önlemler:

		Gerekli değildir.



		6.2.

		Çevre koruma önlemleri:

		Kanalizasyona veya sulara karışmamalıdır.

Bol miktarda su ile seyreltilmelidir.



		6.3.

		Temizleme/toplama yöntemleri:

		Sıvı tutan bir malzeme ile (örneğin kum, çakıl, asit bağlayıcılar, genel bağlayıcılar, talaş vb. gibi) alınmalıdır.



		6.4

		· İlave uyarılar: 

		Tehlikeli maddeler açığa çıkarmaz.
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		7. 

		Kullanım ve Depolama



		7.1.

		Kullanım sırasında:

		



		

		Güvenli kullanıma yönelik uyarılar:

		Özel bir önlem alınması gerekli değildir.



		

		Yangına ve patlamaya karşı korunmaya yönelik uyarılar:

		Özel bir önlem alınması gerekli değildir.



		7.2.

		Depolama:

		



		

		Depo ve kaplarla ilgili şartlar:

		Sadece orijinal kabında saklanmalıdır.



		

		Birlikte depolama uyarıları:

		Gerekli değildir



		

		Depolama koşullarıyla ilgili diğer bilgiler:

		Dona karşı korunmalıdır.



		

		Depolama sınıfı:

		



		

		VbF sınıfı:

		Kapsam dışı





		8. 

		Maruz Kalma Sınırları ve İzlenmesi/Kişisel Koruyucu Donanımlar



		8.1.

		İlave teknik donanımlara yönelik bilgiler:

		Bkz Madde 7, başka bilgi mevcut değildir.



		8.2.

		İş yeriyle ilişkili olarak izlenmesi gereken sınır değerlere sahip içerik maddeleri:

		Ürün, iş yeriyle ilişkili olarak izlenmesi gereken sınır değerlere sahip maddelere ait önemli miktarlar içermemektedir.



		8.3.

		İlave uyarılar:

		Geçerli listelerin oluşturulmasında yararlanılanlar esas alınmıştır.



		8.4

		Kişisel koruyucu donanımlar:

		



		

		Genel korunma ve hijyen önlemleri:

		Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzakta tutulmalıdır.

Bu maddenin bulaştığı, bu maddeyi emen giysiler hemen çıkartılmalıdır.

Çalışmaya ara vermeden önce ve iş bitiminde eller yıkanmalıdır.



		

		Solunum sisteminin korunması:

		İyi havalandırılan ortamlarda gerekli değildir.



		

		Ellerin korunması:

		Koruyucu eldivenler.



		

		Eldivenin malzemesi

		Uygun bir eldivenin seçilmesi, sadece eldivenin malzemesine değil aynı zamanda kalite özelliklerine bağlı olup bu, üreticiden üreticiye farklılık göstermektedir. Ürün birçok farklı maddeden meydana gelen bir müstahzar olduğundan, eldiven malzemesinin dayanıklılığını önceden bilebilmek mümkün değildir, bu nedenle de eldivenler kullanılmadan önce denenmiş olmalıdır.



		

		Eldiven malzemesinin delinme süresi

		Eldiven malzemesinin delinme süresi üreticiden tam olarak öğrenilmeli ve bu süreye riayet edilmelidir.



		

		Gözlerin korunması:

		Kabından boşaltırken koruyucu gözlük takılması önerilir.



		

		Vücudun korunması:

		Koruyucu iş giysisi.





		9. 

		Fiziksel ve Kimyasal Özellikler



		9.1.

		Genel bilgiler

		Fiziksel Hal: Sıvı

Renk: Sarımsı

Koku: Hafif





		9.2.

		Hal değişimleri

		



		

		Erime noktası/aralığı:

		Tanımlanmamış



		

		Kaynama noktası/aralığı:

		100°C



		9.3.

		Parlama noktası:

		Uygulanamaz



		9.4.

		Alev alma sıcaklığı:

		Uygulanamaz 



		9.5.

		Kendinden alev alma sıcaklığı:

		Ürün kendiliğinden alev almaz.



		9.6.

		Patlama tehlikesi:

		Ürünün patlama tehlikesi yoktur.



		

		· Patlama sınır değerleri:

Alt sınır (hacim %’si): 


Üst sınır (hacim %’si): 

		Uygulanamaz 


Uygulanamaz 



		

		· 20°C’de yoğunluk: 

		1,28 g/cm³



		9.7.

		· Su içinde çözünürlük / karışabilirlik

		Suda çözünür



		9.8.

		· 20°C’de pH değeri: 

		8,2



		9.9.

		· Solvent içeriği:

Organik solventler: 

		0,0 %





		10 

		Kararlılık ve Reaktivite



		10.1.

		Kaçınılması gereken koşullar:

		Kurallara uygun olarak kullanıldığında bozunmaya uğramaz.



		

		Tehlikeli tepkimeler

		Bilindiği kadarıyla tehlikeli tepkimeleri yoktur.



		

		Tehlikeli bozunma ürünleri:

		Yok





		11 

		Toksikolojik Bilgiler



		11.1.

		Akut toksidite:



		

		Başlıca tahriş etkileri:



		

		Deride:

		Tahriş etkisi yoktur



		

		Gözde:

		Tahriş etkisi yoktur



		

		Hassaslaşma:

		Bilinen, hassaslaşmaya neden olan bir etkisi yoktur.



		11.1.

		İlave toksikolojik bilgiler:

		Yürürlükteki AB Müstahzar Genel Sınıflandırma Yönergesinde belirlenmiş hesaplama yöntemine göre ürün için tehlike işaretleme zorunluluğu yoktur.

Deneyimlerimize ve elimizde bulunan bilgilere göre, meslek kurallarına ve yasal hükümlere uygun olarak kullanıldığında ürünün sağlığa zararlı herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.





		12. 

		Çevreye Yönelik Bilgiler



		12.1.

		Genel Uyarılar:

		Su tehlike sınıfı 1 (üreticinin kendi sınıflandırması): Düşük su tehlikesi

Seyreltilmemiş halde ve/veya büyük miktarlarda, zemin sularına ve su kaynaklarına veya kanalizasyona karıştırılmamalıdır.





		13. 

		Atıkların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Bilgiler



		13.1.

		Ürün:

		



		

		Öneri:

		Küçük miktarlar evsel atıklarla birlikte ortadan kaldırılabilir.



		

		Atık kod numarası:

		ÖNORM S2100 uyarınca 57303

Plastik dispersiyon (su esaslı) 






		

		Atıklara yönelik uyarılar: 

		Kimyasal fiziksel arıtma: Uygun 


Biyolojik arıtma: Uygun değil 


Termik arıtma: Koşullandırma gereklidir 


Atık olarak ortadan kaldırma: Uygun değil



		

		Avrupa atık listesi

		07 02 13Plastik atıkları



		13.2.

		· Temiz olmayan ambalajlar:

		



		

		· Tavsiye:

		Atıklar resmi mevzuat hükümlerine uygun olarak ortadan kaldırılmalıdır.

Ürünün bulaşmış olduğu ambalajlar optimal bir şekilde boşaltıldıktan sonra, uygun bir yolla temizlenerek geri dönüşüme gönderilmelidir.



		

		· Önerilen temizlik maddeleri:

		Su, gerekiyorsa temizlik maddesi ilave edilir.





		14. 

		Taşımacılık Mevzuatı



		14.1.

		Karayolu taşımacılığı ADR/RID ve GGVS/GGVE (sınır ötesi/ülke içinde):

		



		

		ADR/RID-GGVS/E sınıfı:

		-



		14.2.

		Deniz taşımacılığı IMDG/GGVSee:

		



		

		IMDG/GGVSee sınıfı:

		-



		

		Deniz kirliliği:

		Yok



		14.3.

		Hava taşımacılığı ICAO-TI ve IATA-DGR:

		



		

		ICAO/IATA sınıfı:

		-





		15. 

		Avusturya ve AB Mevzuatı



		15.1.

		AET Yönergeleri Uyarınca Tehlike İşaretleri:

		Kimyasal maddelerin kullanımına yönelik alınması gereken genel önlemler dikkate alınmalıdır.

Yürürlükteki AB Müstahzar Genel Sınıflandırma Yönergesinde belirlenmiş hesaplama yöntemine göre ürün için tehlike işaretleme zorunluluğu yoktur.



		15.2.

		Yerel mevzuat:

		Ürün, BGBl Nr. Nr.53/1997 sayılı Avusturya Kimyasal Maddeler Kanunun ve bu Kanun uyarınca çıkarılmış Yönetmelikler uyarınca tehlike işaretleme yükümlülüğüne tabiidir.

Yürürlükteki İşçi/İç Güvenlik Kanunu (Avusturya) ve bu Kanuna dayanan Yönetmelik hükümlerine uyulmalıdır.



		15.3.

		Suya karışabilen sıvı sınıflandırması:

		Kapsam dışı



		15.4.

		Su tehlike sınıfı:

		Su tehlike sınıfı 1 (üreticinin kendi sınıflandırması): Düşük su tehlikesi.





		16. 

		Diğer Bilgiler



		

		Yukarıda verilen bilgiler bugün itibariyle elimizde bulunan verilere dayanmakta olup, bu özelliklerin garanti edildiğine dair bir anlam taşımazlar.

Ürünlerimizi satın alan kişi, geçerli kanun ve hükümlere uymakla kendisi sorumludur.

Sol kenardaki dikey işaret (yıldız) dokümanın bir önceki haline göre güncellenmiş olan yerleri göstermektedir.

· * Dokümanın bir önceki haline göre güncellenmiş olan bilgiler
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